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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg ekspertyze stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Czerwionce — Leszczynach przy ul. Wolnosci 25 wykonano na zlecenie
Gminy i Miasta Czerwionka — Leszczyny — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe;j

w Czerwionce - Leszczynach.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- postanowienie nr 56/20 PINB w Rybniku z dnia 2 marca 2020

- inwentaryzacja budowlana budynku bedaca w posiadaniu inwestora

- wyniki ogledzin przedmiotowego budynku po pozarze

- inwentaryzacja fotograficzna budynku

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku
wielorodzinnego uszkodzonego na skutek pozaru zlokalizowanego w Czerwionce — Leszczynach
przy ul. Wolnosci 25.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku, a w szczegolnosci konstrukcji
dachu oraz stropu poddasza, stropu nad parterem, scian zewngtrznych

i wewngtrznych pod wzgledem mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania przedmiotowego
budynku oraz okreslenie zakresu robot koniecznych do wykonania

w celu przywrdcenia sprawnosci technicznej budynku.

3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

3.1 Opis budynku
Istniejacy budynek przy ulicy Wolnosci 25 nalezy do zabytkowego zespotlu zabudowy
robotniczej, ktéra powstata na poczatku XX wieku. Potowa przedmiotowej nieruchomosci
znajduje si¢ w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny, druga cze$é nieruchomosci nalezy

do Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolnosci 25.

Budynek lezy na terenie objetym strefg ,,A” ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru

zabytkow nieruchomych wojewddztwa §laskiego pod nr A/1550/95.

Budynek znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 2986/236 — wlasno$¢ Gmina

I Miasto Czerwionka — Leszczyny w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny oraz dziatka
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nr 2002/236 — we wlasnosci Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolnos$ci 25.

Budynek przy ulicy Wolnosci 25 oparty na planie wydtuzonego prostokata.
Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, nieotynkowany, jednopictrowy z uzytkowym poddaszem w czesci przeznaczonym

na cele mieszkalne, cze$§ciowo podpiwniczony.

Przekryty jest dachem drewnianym czterospadowym o spadku potaci 45° z potszczytami
wykonanymi w technologii "muru pruskiego" z wypetnieniem

z cegly glazurowanej w kolorze biatym, krytym dachéwka ceramiczna.

Elewacje frontowg wykonano jako czteroosiowg z prostokgtnymi oknami

1 zdobieniami z cegly glazurowanej w kolorze biatym.

Od strony ulicy Wolno$ci dwa wydatne szczyty z prostokgtnymi oknami przekryte dachami
dwuspadowymi wykonano w konstrukcji "muru pruskiego" z wypekieniem

z cegly glazurowanej na biato.

W elewacji bocznej wejscie w czesci stanowiacej wlasnosé Wspdlnoty Mieszkaniowej
poprzedzono zadaszonym gankiem. W dachu wykonano podtuzng facjate nakryta dachem
jednospadowym z pigcioma prostokatnymi okienkami.

Od strony podworza nad klatkami schodowymi wykonano dachy jednospadowe

0 nieznacznie zmniejszonym kacie nachylenia (ok. 35°).

W czesci mieszkalnej poddasza stanowigcego wlasnosé Wspdlnoty Mieszkaniowej

w dachu od strony podwodrza oraz w szczycie od strony ulicy znajduja sie¢ doswietlajace okna
polaciowe.

Wejscia do mieszkan 1 klatek schodowych — zadaszone w formie dachow jednospadowych w
konstrukcji metalowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

Nad jednym z wej$¢ typowe zadaszenie tukowe z poliweglanu.

Strop nad piwnica wykonano jako odcinkowy na belkach stalowych, pozostate jako drewniane
na belkach drewnianych z wypetnieniem polepa i podsufitka (deski i tynk na trzcinie).
Stolarka okienna drewniana, okna w ksztalcie prostokatow, parapety murowane

z cegly. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, drzwi wejsciowe do budynku drewniane.
Kominy murowane, nieotynkowane, uzytkowane jako dymowe.

Wyposazenie obiektu w media obejmuje: instalacj¢ elektryczna, wodna, kanalizacje sanitarng

oraz ogrzewanie indywidualne - piecowe.

39



Dane techniczne budynku w czesci ZGM:
powierzchnia zabudowy Pz = 240,04m?
powierzchnia uzytkowa Pu=233,52m?
kubatura budynku V= 1828,07m?

liczba mieszkan 4

3.2 Opis elementow konstrukeji budynku
- §ciany zewngtrzne i wewngtrzne piwnic — nosne, grub. 51 1 38 cm z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej,
- §ciany zewngtrzne 1 wewnetrzne no$ne powyzej stropu piwnic grubosci 38 1 25 cm
z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej,
- $cianki dziatowe grubosci 12cm z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej oraz
systemowe z ptyt G-K,
- strop nad piwnicg odcinkowy na belkach stalowych,
- stropy nad parterem drewniany, na belkach drewnianych z podsufitka,
- schody wejsciowe do budynku i piwnic betonowe, powyzej drewniane na konstrukcji
stalowej, schody na strych z mieszkan — w konstrukcji drewnianej.
- konstrukcja no$na dachu ptatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa,

- pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna — karpiowka podwojna utozona ,,w koronke”.

3.3 Opis elementéw wykonczeniowych

Wykonczenie $cian wewngtrznych — tynki zwykte

Wykonczenie $cian zewnetrznych — cegla

Sufity parteru i poddasza uzytkowego — podsufitka wykonczona w mieszkaniach panelami
sufitowymi z tworzywa sztucznego lub styropianu, ptyty G-K

Okna — drewniane, PCV (zabudowane przez lokatorow bez zgody ZGM)

Drzwi wejsciowe — drewniane, pltytowe fabrycznie wykonczone

Drzwi do mieszkah — ptytowe fabrycznie wykonczone

Rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo - cynkowej

Parapety, obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej

3.4  Opis wyposazenia budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno — kanalizacyjna.

Odprowadzenie $ciekow odbywa si¢ do kanalizacji sanitarnej.
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W mieszkaniach znajdujg si¢ piece weglowe, odprowadzenie spalin do istniejacych przewodow

dymowych.

4 OPIS USZKODZEN

Pozar spowodowat catkowite zniszczenie konstrukcji drewnianej dachu w czesci ZGM oraz
czesciowe (okoto 50%) zniszczenie dachu w czesci Wspolnoty Mieszkaniowej wraz z pokryciem
dachowym, warstwami docieplenia i podsufitki.

Czes¢ elementdw konstrukcji wiezby, ktora si¢ zachowata — murtaty, stupki $cian kolankowych,
elementy drewniane muru pruskiego §cian wewnetrznych poddasza sg

W znacznym stopniu zniszczone przez ogien.

Znacznie uszkodzona zostata konstrukcja stropu nad parterem — belki stropowe wraz

Z podioga z desek, warstwami §lepego putapu zostaty czgsciowo zweglone lub nadpalone.
Catkowicie ulegly spaleniu schody drewniane prowadzace na poddasze bezposrednio z mieszkan
znajdujacych si¢ na parterze — w czesci ZGM.

W wyniku akcji gasniczej zalane zostaty stropy w konstrukcji drewnianej nad parterem oraz
$ciany. Widoczne sg zacieki, odspojenia i miejscowo ugiecia podsufitki. Stwierdzono
zawilgocenie belek stropowych, polepy — stropy miejscowo podparto zabezpieczajac przed
zawaleniem.

Sciany lokalnie oraz klatki schodowe zostaly zalane w wyniku akcji gasnicze;.

Wykonano tymczasowe zabezpieczenie budynku w formie prowizorycznej konstrukcji dachowej z
pokryciem z folii w celu zabezpieczenia budynku przed szkodliwym wplywem czynnikoéw
atmosferycznych.

Obiekt zabezpieczono przed dostgpem 0sob trzecich 1 wytaczono z uzytkowania.

Po ogledzinach stwierdzono, co nastepuje:

- wigZba dachowa — w wigkszosci strawiona przez pozar, elementy konstrukcji, ktore si¢
zachowaty — cze$¢ murlat, shupoéw $cian kolankowych, elementy muru pruskiego $cian poddasza
sg zweglone lub nadpalone — a tym samym ostabione i nie nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.
W czgéci ZGM dach spalony catkowicie — dokonano jego rozbiorki, pozostawiono tymczasowo
okapy.

- pokrycie dachu — dachowka w wigkszoS$ci zniszczona na skutek pozaru, pozostata na okapach
obrobki blacharskie, orynnowanie — czgSciowo zniszczone lub uszkodzone na skutek pozaru,
mozliwe jest ponowne wykorzystanie czg¢sci elementow orynnowania

- lawy kominiarskie, instalacja odgromowa — tawy kominiarskie catkowicie zniszczone na skutek

pozaru, pozostaty iglice na kominach — czg¢§ciowo uszkodzone oraz fragmenty zwodow
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pionowych przy $cianach zewngtrznych — ze wzgledu na dziatanie wysokiej temperatury instalacja
odgromowa nie nadaje si¢ do wykorzystania

- kominy — nie stwierdzono widocznych pekni¢¢, czy zarysowan kominéw, stwierdzono
miejscowe ubytki spoin oraz znaczne uszkodzenia tynkow i ich ubytki, cze$¢ kominéw znajdujgca
si¢ ponad dachem opalona na skutek dziatania pozaru.

- Sciany zewnetrzne poddasza — kolankowe — stwierdzono miejscowo spgkania

1 zarysowania $cian, ubytki spoin, gorne fragmenty muréw kolankowych maja

w wiekszosci odspojone cegly i ubytki zaprawy oraz ubytki po usunietych stupkach kolankowych.
Sciany czgéciowo opalone na skutek dziatania pozaru.

Sciana szczytowa — Wykusza — ze wzgledu na mozliwo$é zawalenia si¢ jej gornego fragmentu
dokonano jego rozbiorki.

Sciana szczytowa wewnetrzna — oddzielajaca cze$¢ ZGM od czesci Wspolnoty Mieszkaniowej —
stwierdzono miejscowo ubytki spoin, w gérnym fragmencie $ciany odspojenia i ubytki cegiet

- Sciany wewnetrzne nosne poddasza — stwierdzono nieliczne zarysowania $cian, stwierdzono
zniszczenie oktadzin z tynkow, paneli oraz ptyt gipsowo — kartonowych. Stwierdzono, ze mury w
poziomie poddasza w ich gornych fragmentach maja czeSciowo odspojone cegly i ubytki zaprawy.
Sciany cze$ciowo opalone na skutek dziatania pozaru, $ciany czesciowo zawilgocone na skutek
dzialania akcji gasniczej.

- Sciany dzialowe poddasza — wykonane w konstrukcji murowano — drewnianej — zostaty w
wigkszosci uszkodzone przez pozar — konstrukcja drewniana §cian zostata zweglona, stwierdzono
peknigcia fragmentow $cian, ubytki zaprawy oraz zniszczenie wypraw wykonczeniowych $cian.
Stwierdzono znaczne zniszczenia $cian z ptyt G-K na rusztach metalowych.

- Sciany piwnic, parteru — czesciowo zawilgocone na skutek akcji gasniczej, czeSciowe
odspojenia tynkoéw, nie stwierdzono znacznych peknigé i zarysowan

- strop drewniany nad poddaszem uzytkowym — w wigkszoSci zostal zniszczony przez pozar —
zwegleniu lub nadpaleniu ulegty belki stropowe wraz z warstwami podtogi oraz podsufitki i
oktadzing z ptyt G-K. Ponadto w wyniku akcji gasniczej stropy zostaty zalane woda.

- strop drewniany nad parterem — na skutek ognia belki zostaly w znacznym stopniu uszkodzone
— czesSciowo zweglone, czesciowo nadpalone, w znacznym stopniu uszkodzeniu - spaleniu lub
zwegleniu ulegla podtoga z desek.

Ponadto w wyniku akcji gasniczej stropy zostaty zalane woda, a zamoczenie warstwy polepy
spowodowato wzrost obcigzenia na belki stropowe, ponadto na stropie zalegat gruz i1 drewno z
uszkodzonej konstrukcji dachowej wraz z dachéwkami, co spowodowato nadmierne obcigzenie

stropow - stropy miejscowo podparto, aby unikna¢ ich zawalenia.
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Stwierdzono uszkodzenia czgsci sufitow mieszkan na parterze — odspojenie zawilgoconej
podsufitki oraz oktadzin sufitowych z ptyt styropianowych oraz znaczne zawilgocenie oktadzin
ptyt G-K.

- strop nad piwnicq — nie stwierdzono uszkodzen i peknie¢ stropdw. Zaobserwowano czgsciowe
odspojenie tynkow i ubytki zaprawy oraz lokalnie niewielkie zawilgocenie. Belki stalowe stropow
znacznie skorodowane.

- schody — gtownej klatki schodowej— nie stwierdzono uszkodzen metalowej konstrukcji schodow.
Zlokalizowano miejscowe uszkodzenia balustrady oraz czesciowe uszkodzenia i zawilgocenie
drewnianych stopni schodowych i podestow drewnianych spowodowanych zalaniem w trakcie
akcji gasnicze;j.

- stolarka okienna — stwierdzono znaczne uszkodzenia stolarki okiennej pomieszczen poddaszy
spowodowanych czgéciowo przez pozar, czgsciowo przez akcje gasnicza — spalenie czgsci
stolarki, uszkodzenia skrzydet okiennych, czgsciowy lub catkowity brak szyb.

- stolarka drzwiowa — drzwi do mieszkan na poddaszu oraz wewnatrzlokalowe poddasza zostaty
calkowicie uszkodzone na skutek pozaru. Ponadto spaleniu ulegly drzwi w mieszkaniach na
parterze prowadzace na schody drewniane poddaszy.

- elementy wykonczeniowe scian i podlég — w rejonie bezposredniego dziatania ognia na
poddaszu zostaty catkowicie zniszczone, dalej - czeSciowo nadpalone

1 osmalone. Po akcji ga$niczej zniszczeniu ulegly elementy wykonczeniowe gtownie podtog

i sufitow na parterze oraz elementy wykonczeniowe $cian — oktadziny z paneli.

- instalacje — na skutek pozaru zniszczeniu ulegla cze$ciowo instalacja elektryczna, odgromowa

i wodno — kanalizacyjna.

5 OPIS SPOSOBU NAPRAWY USZKODZEN

5.1 Opis sposobu naprawy uszkodzen
- Wiezba dachowa — elementy spalonej wigzby dachowej w wiekszosci zostalty zdemontowane —
pozostawiono okapy i wykonano tymczasowe zabezpieczenie przed wptywem warunkow
atmosferycznych.
Nalezy zdemontowac tymczasowe zabezpieczenia, dokonaé rozbiorki pozostawionych okapow
wraz z orynnowaniem i fragmentami instalacji odgromowej i wykonaé¢ nowa wiezbe dachowag —
zachowac forme 1 spadki potaci dachu.
Przekroje wiezby dobra¢ na podstawie obliczen statyczno —wytrzymatosciowych opracowanych z

uwzglednieniem obowigzujacych norm obcigzeniowych.
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- pokrycie dachowe — wykona¢ nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki uktadane;

w koronke — kolor czerwony - wg dachowki istniejgce;.

W dachu wykona¢ wytaz dachowy oraz tawy kominiarskie, zamontowa¢ okna dachowe —
odtworzy¢ w miejscach pierwotnych

- rynny i rury spustowe — nalezy rozebrac i po wykonaniu nowego dachu - wykonaé
odtworzeniowo z blachy tytanowo — cynkowej — z wykorzystaniem nieuszkodzonych elementow
orynnowania

- 0brobki blacharskie — wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej powlekanej

- instalacja odgromowa - wykona¢ nowg instalacje odgromowa

- kominy — nalezy sku¢ pozostato$ci tynkow i otynkowaé¢ kominy na catej wysokosci.

Przed otynkowaniem, ponownie dokona¢ doktadnych ogledzin komina i w razie koniecznos$ci
dokona¢ ewentualnych napraw. Dokona¢ doktadnych ogledzin cegiet klinkierowych kominow
ponad dachem — w razie konieczno$ci dokona¢ napraw, cegle oczyscic¢, uzupetni¢ ewentualne
ubytki w spoinach. Przewody kominowe uszczelni¢ za pomoca jednej z dostepnych mas
uszczelniajgcych.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania dokona¢ przegladu przewodow kominowych przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego. Ze wzgledu na mozliwo$¢ podtaczenia budynku do sieci
cieplowniczej istniejace przewody kominowe wykorzysta¢ w celu prawidtowej wentylacji
pomieszczen kuchni i fazienek.

- Sciany zewnetrzne poddasza — kolankowe — nalezy dokonac rozbiorki luznych

1 odspojonych fragmentow gornej czgsci murdw — do przemurowania wykorzysta¢ oczyszczong
cegle z rozbiorki. Uzupetié¢ ubytki zaprawy, sku¢ pozostate uszkodzone

i opalone tynki i wykonaé¢ nowe tynki cementowo — wapienne.

Sciana szczytowa — Wykusza — nalezy odtworzy¢ gorny fragment $ciany szczytowej wykusza od
strony ulicy — wymurowac z cegly pelnej gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej.
Wykona¢ na tym fragmencie $ciany boazeri¢ drewniang — analogicznie jak w wykuszu Wspolnoty
Mieszkaniowej.

Sciana szczytowa wewnetrzna — oddzielajaca cze$¢ ZGM od czesci Wspolnoty Mieszkaniowej —
nalezy uzupetni¢ ubytki spoin, przemurowa¢ miejsca odspojen cegiet, nadmurowac gorny
fragment $ciany — do wiezby dachowej. Sciane otynkowa¢ obustronnie tynkiem cementowo —
wapiennym.

- Sciany wewnetrzne nosne poddasza — nalezy uzupehnic¢ ubytki spoin, przemurowac¢ miejsca
odspojen cegiel w tym gorny fragment $ciany. W razie koniecznosci $ciane osuszyé. Sciang

otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym.
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- Sciany dzialowe poddasza — (boczne wykusza od ulicy) ze wzgledu na uszkodzenia nalezy
dokonac ich rozbiorki 1 wykona¢ nowe jako murowane z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym.

Sciany dzialowe mieszkania znajdujacego sie na poddaszu wykona¢ z ptyt G-K na ruszcie
systemowym metalowym.

- Sciany parteru, Klatki schodowej — usung¢ odparzone, zawilgocone tynki, w ich miejscu
wykona¢ nowe cementowo — wapienne.

- strop nad poddaszem uzytkowym — (mieszkaniem) — dokonac rozbiorki wszystkich belek
stropowych. Na catosci stropu dokona¢ rozbiorke: podtog, polepy, Slepego putapu oraz podsufitki
1 obudowy z plyt G-K. Wykona¢ montaz nowych belek stropowych. Przekroje belek dobra¢ na
podstawie obliczen statycznych.

Wykona¢ nowe sufity podwieszane z ptyt GKF, na folii paroszczelnej utozy¢ ocieplenie

z welny mineralnej. Pod podloga wykona¢ izolacj¢ z folii paroprzepuszczalnej 1 wykona¢ poditoge
z ptyt np. widkowo — cementowych.

- strop nad parterem — na catosci stropu dokonac rozbiorke: podtog, polepy, slepego putapu oraz
podsufitki oaz obudowy z ptyt G-K. Dokona¢ wymiany wszystkich belek stropowych. Wykonaé
sufity podwieszane z ptyt GKF, na folii paroszczelnej utozy¢ ocieplenie z welny mineralnej. Pod
podtoga wykona¢ izolacje z folii paroprzepuszczalne;j

i wykona¢ podtoge z ptyt np. widkowo — cementowych.

- strop nad piwnicq — nalezy usung¢ zawilgocone, uszkodzone deski podtogowe,

w razie koniecznosci usuna¢ zawilgocong polepe. Uzupetni¢ ubytki zaprawy

1 odparzone tynki na stropach piwnicy i wybiatkowa¢. Oczysci¢ stalowe belki stropowe

1 zabezpieczy¢ farba ogniochronnag.

- schody — nalezy oczyscié, zeszlifowac¢ i pomalowaé drewniane stopnie schodowe, stopnie
uszkodzone wymieni¢. Nalezy rozebra¢ zawilgocone deski podestow schodow

1 wykona¢ nowe podlogi podestow z desek. Nalezy naprawi¢ balustrade

w uszkodzonych miejscach, oczyscic¢ i pomalowac.

Schody drewniane prowadzace na poddasze z mieszkan na parterze nalezy zlikwidowac —
zdemontowac pozostale belki policzkowe, uzupetnic otwory w stropie, zdemontowac¢ uszkodzone
$ciany — obudowy schodow — i wykona¢ nowe z ptyt G-K na ruszcie metalowym systemowym.

- stolarka okienna — nalezy dokona¢ wymiany uszkodzone;j stolarki okiennej na poddaszu, nalezy
zamontowac okna drewniane o podziale jak okna istniejace.

Nalezy odtworzy¢ okna spalonej facjaty oraz w potszczytach — odtworzy¢ zachowujac geometrig i

podzial analogiczny do istniejacych.
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Doswietlenia pomieszczen poddaszy wykonaé¢ za pomocg okien potaciowych — odtworzy¢

w miejscach, gdzie byty uprzednio.

- stolarka drzwiowa — wykona¢ wymiang drzwi z oscieznicami na poddaszu oraz do mieszkan

w gltownej klatce schodowej.

- elementy wykonczeniowe Scian i podlog — wykonac¢ nowe podtogi z ptyt np. widkowo —
cementowych. Sciany wykonczyé tynkiem cementowo — wapiennym, pomalowa¢ farba akrylowa
w kolorze bialym. Pomieszczenia tazienek wykonczy¢ do wysokos$ci 2,0 m materialem odpornym
na dziatanie wilgoci.

- instalacje — wykona¢ remont instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej.

Ze wzgledu na brak wentylacji w istniejgcych fazienkach mieszkan nalezy wykonaé nowe
przewody wentylacyjne z rur stalowych wentylacyjnych systemowych lub wykorzystac¢ istniejgce

przewody kominowe.

6 WNIOSKI | ZALECENIA

Po dokonaniu ogledzin i sprawdzeniu stanu technicznego elementéw konstrukcji przedmiotowego
budynku stwierdzono, ze catkowicie ulegta zniszczeniu wigzba dachowa wraz z pokryciem

w czesci bedacej w zarzadzie ZGM oraz znacznym uszkodzeniom stropy nad poddaszem
uzytkowym oraz nad parterem w stopniu uniemozliwiajagcym ich dalszg eksploatacje¢. Elementy
te nalezy w catosci odtworzyc.

Sciany, kominy oraz pozostate elementy konstrukcji wymagaja - opisanych

w poprzednim punkcie - napraw — w celu doprowadzenia ich do nalezytego stanu technicznego.
W chwili obecnej budynek nie nadaje si¢ do uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac:

- rozbiorke pozostatych elementéw spalonej wigzby dachowej

- rozbidrke stropu nad poddaszem uzytkowym oraz nad parterem

- wykona¢ nowa wiezbe dachowa wraz z pokryciem z dachéwki ceramicznej — odtworzeniowo z
zastosowaniem przekrojow elementow wiezby zgodnie

z obowigzujacymi normami obcigzeniowymi z wydzieleniem od strony poddasza uzytkowego

- wykona¢ nowe stropy w konstrukcji drewnianej

- wykona¢ nowe $ciany dziatlowe poddaszy, dokona¢ napraw $cian nosnych poddasza, odtworzy¢
w razie uszkodzenia $ciany dziatowe parteru

- wykona¢ tynki na $cianach, dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przy czym zaleca
si¢ zastosowac drzwi przeciwpozarowe na poddasza oraz do mieszkan

- wykona¢ niezbg¢dne prace remontowe w mieszkaniach, na klatkach schodowych
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I W piwnicy.

Nalezy opracowac projekt budowlany odbudowy przedmiotowego budynku wraz

z koniecznym zakresem prac remontowych pozwalajacych na doprowadzenie budynku do
nalezytego stanu technicznego umozliwiajacego jego dalsze bezpieczne uzytkowanie.
Nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

w Katowicach na wykonanie przedmiotowych robot.

Zachowa¢ odpornos¢ pozarowg przegrod budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykona¢ prawidlowa wentylacje istniejacych tazienek.

Ponowne uzytkowanie budynku jest mozliwe po wykonaniu wszystkich prac wskazanych

w niniejszej ekspertyzie technicznej — z wytaczeniem prac polegajacych na wykonywaniu robot

wykonczeniowych — malarskich 1 oktadzinowych.

Opracowat

mgr inz. Patrycja Sinka
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