I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- ekspertyza stanu technicznego budynku
- inwentaryzacja budowlana

- wizja w terenie

- przepisy i normy przedmiotowe

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy budynku wielorodzinnego
uszkodzonego na skutek pozaru, zlokalizowanego w Czerwionce — Leszczynach przy

ul. Wolnosci 25 na dzialce nr 2986/236.

Zakres projektu obejmuje odbudowe spalonej czgsci budynku, ktory jest wtasnoscig Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny.

Zakres projektu obejmuje odbudowe zniszczonych lub uszkodzonych elementoéw i ma na celu
doprowadzenie budynku do stanu technicznego umozliwiajacego jego dalsze bezpieczne
uzytkowanie z uwzglednieniem — w zakresie niniejszego opracowania — obowigzujacych
przepisow.

Zakres projektu odbudowy:

- odbudowa wi¢zby dachowej wraz z pokryciem

- odbudowa mieszkan na kondygnacji poddasza — zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- wykonanie rob6t remontowych koniecznych do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci
technicznej budynku

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac:

- rozbiorke pozostatych elementéw spalonej wigzby dachowe;j

- rozbiorke catego stropu drewnianego nad poddaszem uzytkowym oraz parterem

- rozbiorke pozostatosci schodow drewnianych z mieszkah na poddasze

- wykona¢ nowg wiezbe dachowg w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem z dachowki
ceramicznej uktadanej podwdjnie w koronke wraz z montazem — odtworzeniem - okien
potaciowych i wytazu na dach

- wymieni¢ uszkodzone belki stropowe, wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe

- wykona¢ nowe $ciany dziatlowe poddaszy, dokona¢ napraw uszkodzonych $cian nosnych
poddasza, odtworzy¢ wskazane Sciany dziatowe parteru

- sku¢ uszkodzone tynki, wykona¢ nowe tynki na §cianach
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- wykona¢ wymiang wskazanej stolarki drzwiowej wewnetrznej (wg zestawienia)

- wykona¢ niezbe¢dne prace remontowe w mieszkaniach i na klatkach schodowych

Roboty elewacyjne:

- wykona¢ wymiang¢ wskazanej stolarki drzwiowej zewngtrznej (wg zestawienia)

- wykona¢ wymiang catej stolarki okiennej (wg zestawienia)

- odtworzy¢ wskazane otwory okienne

- zdemontowac istniejgce zadaszenia na elewacjach

- skucie wtornych opasek wokot otworow drzwiowych i odtworzenie pierwotnych wielkos$ci
otwor6éw (pod istniejace ceglane nadproza)

- 0CZyszczenie parapetow, osciezy i czesci Scian z farby, spoinowanie cegiet w miejscach ubytkow
- skucie tynkow oraz oktadzin z ptytek z murkéw przy schodach zewnetrznych

- oczyszczenie 1 spoinowanie murkoéw, przemurowanie rolki z cegly, odtworzenie pierwotnego
ksztattu murka schodéw zewnetrznych od strony podworza

- wymiana obrobek blacharskich oraz parapetoéw metalowych okien wykusza od strony ulicy

- likwidacja deskowania nad oknami poddasza (wykusz od strony ulicy) i odtworzenie licowania
z biatych ptytek

- odtworzy¢ w $cianie lukarny poziomg belke konstrukcji szachulcowej; w szczycie lukarny do
odtworzenia deskowanie pionowe

- odtworzenie boazerii drewnianej wykusza od strony ulicy

3. Inwestor
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44-238 Czerwionka — Leszczyny ul. Ligonia 5¢

4. Adres inwestycji
44-230 Czerwionka — Leszczyny ul. Wolnosci 25
dziatka nr 2986/236

5. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek przy ulicy Wolnosci 25 nalezy do zabytkowego zespotu zabudowy robotniczej,
ktora powstata na poczatku XX wieku. Potowa przedmiotowej nieruchomosci znajduje si¢

w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny, druga czgs$¢ nieruchomosci nalezy do Wspdlnoty

Mieszkaniowej przy ul. Wolnosci 25.
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Budynek lezy na terenie objetym strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru

zabytkow nieruchomych wojewddztwa $laskiego pod nr A/1550/95.

Budynek znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 2986/236 — wtasno$¢ Gmina

I Miasto Czerwionka — Leszczyny w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny oraz dziatka

nr 2002/236 — we wlasnosci Wspoélnoty Mieszkaniowej przy ul. Wolnosci 25.

Zakres opracowania dotyczy cz¢sci budynku bedacej w zarzadzie ZGM Czerwionka — Leszczyny.
Budynek przy ulicy Wolnosci 25 oparty na planie wydtuzonego prostokata.

Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z ceglty pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, nieotynkowany, jednopi¢trowy z uzytkowym poddaszem w cze¢sci przeznaczonym na
cele mieszkalne, czg$ciowo podpiwniczony.

Przekryty jest dachem drewnianym czterospadowym o spadku potaci 45° z potszczytami
wykonanymi w technologii "muru pruskiego" z wypekieniem z cegly glazurowanej w kolorze
biatym, krytym dachowka ceramiczng.

Elewacje frontowa wykonano jako czteroosiowg z prostokatnymi oknami i zdobieniami z cegly
glazurowanej w kolorze biatym.

Od strony ulicy Wolnosci dwa wydatne szczyty z prostokgtnymi oknami przekryte dachami
dwuspadowymi wykonano w konstrukcji "muru pruskiego" z wypetnieniem z cegly glazurowanej
na biato.

W elewacji bocznej wejscie w czesci stanowigcej wlasnos¢ Wspolnoty Mieszkaniowe;j
poprzedzono zadaszonym gankiem. W dachu wykonano podtuzng facjat¢ nakrytg dachem
jednospadowym z pigcioma prostokatnymi okienkami.

Od strony podworza nad klatkami schodowymi wykonano dachy jednospadowe

0 nieznacznie zmniejszonym kacie nachylenia (ok. 35°).

W czgs$ci mieszkalnej poddasza stanowigcego wtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej

w dachu od strony podwodrza oraz w szczycie od strony ulicy znajduja sie¢ doswietlajace okna
potaciowe.

Wejscia do mieszkan i klatek schodowych — zadaszone w formie dachéw jednospadowych

w konstrukcji metalowej z pokryciem z blachy trapezowej.

Nad jednym z wej$¢ typowe zadaszenie tukowe z poliweglanu.

Strop nad piwnicg wykonano jako odcinkowy na belkach stalowych, pozostate jako drewniane na

belkach drewnianych z wypetieniem polepa i podsufitka (deski i tynk na trzcinie).
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Stolarka okienna drewniana, okna w ksztalcie prostokatow, parapety murowane

z cegly. Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana, drzwi wej$ciowe do budynku drewniane.
Kominy murowane, nieotynkowane, uzytkowane jako dymowe.

Wyposazenie obiektu w media obejmuje: instalacj¢ elektryczna, wodna, kanalizacj¢ sanitarng oraz

ogrzewanie indywidualne - piecowe.

Dane techniczne budynku w czeéci ZGM:
powierzchnia zabudowy Pz = 240,04 m?
powierzchnia uzytkowa Pu=243,40 m?
kubatura budynku V= 1828,07 m*

liczba mieszkan: 4

6. Projekt zagospodarowania terenu
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu dziatki — poza zakresem

opracowania.

6.1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki — bez zmian

Przedmiotowa dziatka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
I Miasta Czerwionka — Leszczyny znajduje si¢ na terenach oznaczonym jako — teren objety strefa
»A” ochrony konserwatorskie;j.

Teren parceli jest ptaski, uksztattowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

Wijazd na parcelg znajduje si¢ od strony potudniowej z ul. Wolnosci.

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek wielorodzinny.

Na terenie dzialki przewidziano miejsce na gromadzenie odpadow.

Wody opadowe sa zagospodarowane na terenie parceli inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu — zawiera si¢ w granicach dziatki inwestora.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Przyjeto, iz na parceli inwestora wystepuje piasek sredni.

Stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zwierciadlo wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Istniejacy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie taw fundamentowych — ok. 1,8 m ponizej poziomu terenu.
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8. Opis budynku istniejgcego

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej, nieotynkowany, jednopietrowy z uzytkowym poddaszem w czesci
przeznaczonym na cele mieszkalne, czesciowo podpiwniczony.

Przekryty jest dachem drewnianym czterospadowym o spadku potaci 45° z potszezytami
wykonanymi w technologii "muru pruskiego" z wypetnieniem z cegly glazurowanej w kolorze
biatym, krytym dachéwka ceramiczna.

Od strony ulicy Wolnosci dwa wydatne szczyty z prostokatnymi oknami przekryte dachami
dwuspadowymi wykonano w konstrukcji "muru pruskiego" z wypetnieniem z cegly glazurowanej
na biato. Od strony podwoérza nad klatkami schodowymi wykonano dachy jednospadowe

0 nieznacznie zmniejszonym kacie nachylenia (ok. 35°).

9. Opis elementow konstrukcji budynku

- fundamenty — ceglane

- §ciany zewngtrzne 1 wewngtrzne piwnic — nosne, grub. 51 1 38 cm z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej,

- §ciany zewngtrzne 1 wewnetrzne no$ne powyzej stropu piwnic grubosci 38 1 25 cm

z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej,

- kominy — wielo i jednoprzewodowe, murowane z cegly petnej, otynkowane w poziomie
poddasza nieuzytkowego, ponad dachem z cegty klinkierowej

- Scianki dziatowe grubosci 12cm z cegly pelnej na zaprawie wapienno-cementowej oraz
systemowe z ptyt G-K na ruszcie metalowym.

- strop nad piwnicg odcinkowy na belkach stalowych,

- strop nad parterem, pictrem oraz nad czgscig poddasza uzytkowego — na belkach drewnianych,
ze Slepym pulapem. Belki stropowe o $rednim rozstawie co 1,0 m. Od gory strop wykonczony
deskami gr. 2,5 cm oraz wyktadzing PCV lub panelami oraz ptytkami. Od spodu podsufitka
wykonczona w mieszkaniach panelami sufitowymi z tworzywa sztucznego lub styropianu.

- nadproza — ceglane, ptaskie

- schody wej$ciowe do budynku i piwnic betonowe, powyzej drewniane na konstrukcji staloweyj,
dwubiegowe, balustrady metalowe proste z pochwytem drewnianym. Schody prowadzace na
strych z mieszkan — w konstrukcji drewnianej.

- konstrukcja no$na dachu ptatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa, czterospadowa o spadku potaci

45° 7 pbtszezytami wykonanymi w technologii "muru pruskiego” z wypehieniem z cegly
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glazurowanej w kolorze biatym.

Od strony ulicy Wolnos$ci dwa wydatne szczyty z prostokatnymi oknami przekryte dachami
dwuspadowymi wykonano w konstrukcji "muru pruskiego" z wypehieniem z cegly glazurowane;j
na biato. Od strony podwoérza nad klatkami schodowymi wykonano dachy jednospadowe

0 nieznacznie zmniejszonym kacie nachylenia (ok. 35°).

- pokrycie dachu — dachowka ceramiczna — karpidéwka podwojna utozona ,,w koronke”.

10.0pis elementow wykonczeniowych

Wykonczenie Scian wewnetrznych — tynki zwykte

Wykonczenie $cian zewngtrznych — cegla

Sufity parteru i poddasza uzytkowego — podsufitka wykonczona w mieszkaniach panelami
sufitowymi z tworzywa sztucznego lub styropianu, ptyty G-K

Okna — drewniane, PCV (zabudowane przez lokatorow bez zgody ZGM)

Drzwi wejsciowe — drewniane, ptytowe fabrycznie wykonczone

Drzwi do mieszkan — plytowe fabrycznie wykonczone

Rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo - cynkowej

Parapety, obrobki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej, ceglane

11.0pis wyposazenia budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno — kanalizacyjna.
Odprowadzenie $ciekow odbywa si¢ do kanalizacji sanitarne;.

W mieszkaniach znajduja sie piece weglowe, odprowadzenie spalin do istniejacych przewodow
dymowych.

Niniejszy projekt nie wprowadza zmian powodujacych zmiang zapotrzebowania na media.

12.0pis techniczny odbudowy

12.1  Opis elementow konstrukcyjnych, wykornczeniowych i robot remontowych

Wiezba dachowa — wykona¢ odtworzeniowo zgodnie z cz¢$cig rysunkowa. Konstrukcja no$na
dachu ptatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa, czterospadowa o spadku potaci 45° z potszezytami
wykonanymi w technologii "muru pruskiego" z wypetnieniem z cegly glazurowanej w kolorze
biatym. Od strony podworza nad klatkami schodowymi wykonano dachy jednospadowe

0 nieznacznie zmniejszonym kacie nachylenia (ok. 35°).
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Klasa drewna C24.

Przekroje i rozmieszczenie poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wigzby pokazane zostato
na rysunku wiezby. Nalezy zachowac istniejacy ksztatt dachu.

Stupy podmurtatowe opiera¢ na odsadzkach §ciany zewngtrznej — za posrednictwem belek
stropowych. Stupy mocowac¢ do belek za pomoca typowych tacznikow metalowych.

Potaczenia poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wigzby nalezy wykona¢ za pomocg srub
oraz typowych tacznikéw metalowych. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi np.: FOBOS M4 — poprzez kapiele lub cisnieniowo.
Strop nad poddaszem mieszkalnym wykonac na konstrukcji montowanej do elementow wigzby
oraz belek stropowych — sufit podwieszany systemowy z ptyt np. GKF gr. 12,5mm podwojnie lub
ptyt wtoknowo — cementowych gr. 12,5 mm lub inny réwnowazny (zapewniajacy klase
odpornosci ogniowej REI30). Na folii paroszczelnej utozy¢ ocieplenie z welny mineralne;j

gr. 15 + 8 cm. Podtogg strychu wykona¢ z ptyt OSB gr. 22 mm, na nich utozy¢ ptyty widkowo —
cementowe — zgodnie z systemem REI30.

W dachu wykona¢ wytaz dachowy oraz tawy kominiarskie, zamontowa¢ okna dachowe —
odtworzy¢ w miejscach pierwotnych.

Pokrycie dachu — dachowka ceramiczna w kolorze czerwonym podwdjna utozona ,,w koronke”
Stropy nad poddaszem uzytkowym — ze wzgledu na pozar i1 akcj¢ gasniczg zniszczeniu uleghy
zarowno belki stropowe jak 1 warstwy stropu, w zwigzku z tym nalezy dokona¢ rozbiorki
wszystkich belek stropowych nad poddaszem uzytkowym wraz z polepa, slepym putapem oraz
podsufitka oraz obudows z ptyt G-K.

Wykonaé¢ demontaz obudowy skoséw poddasza oraz $cianek kolankowych z plyt G-K.

Wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe stropow: sufity podwieszane systemowe z ptyt np. GKF
gr. 12,5mm podwdjnie lub ptyt wtokowo- cementowych gr. 12,5 mm lub inny rownowazny
(zapewniajacy klase odpornosci ogniowej REI30). Na folii paroszczelnej utozy¢ ocieplenie

z welny mineralnej gr. 15+8 cm. Pod podtoga wykonac izolacje z folii paro przepuszczalnej

1 wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22 mm. Na plytach OSB wykona¢ podtoge ptywajaca z ptyt np.
Wilokowo — cementowych 2 x 10 mm (REI30) lub rownowaznych (zapewniajacych klase
odpornosci ogniowej REI30). Stosowac rozwigzania systemowe — montaz wykona¢ zgodnie

z kartg techniczng producenta wybranego systemu.

Stropy nad parterem-— nalezy dokona¢ rozbiorki wszystkich stropéw nad parterem: belek
stropowych, podtég, polepy, Slepego putapu oraz podsufitki.

Wykona¢ nowe stropy: belki drewniane z drewna klasy C24 — przekroje i rozstawy zgodnie
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z czeScig rysunkowa, wykonaé warstwy wykonczeniowe stropow: sufity podwieszane systemowe
z ptyt np. GKF gr. 12,5mm podwdjnie lub ptyt widokowo - cementowych gr. 12,5 mm lub inny
rownowazny (zapewniajacy klas¢ odpornosci ogniowej REI30). Na folii paroszczelnej utozy¢
ocieplenie z wetny mineralnej gr. 23 cm. Pod podtoga wykona¢ izolacje z folii paro
przepuszczalnej i wykonac podtoge z ptyt OSB gr. 22 mm. Na plytach OSB wykona¢ podtoge
ptywajaca z ptyt np. widknowo - cementowych 2 x 10 mm (REI30) lub rownowaznych
(zapewniajacych klas¢ odpornosci ogniowej REI30). Stosowac rozwigzania systemowe — montaz
wykona¢ zgodnie z kartg techniczng producenta wybranego systemu.

Schody na poddasze — wykona¢ rozbiorke drewnianych schodéw na poddasze (z mieszkan) —
nastgpi likwidacja tych schodow — wykonane zostanie uzupetnienie stropu nad parterem w miejscu
schodow.

Sciany poddasza — wykonaé rozbiérke wskazanych $cian dziatowych murowanych na poddaszu
z cegly pelnej (mur pruski), z ptyt G-K na ruszcie metalowym, obudowy elementow
konstrukcyjnych wiezby, $cianek kolankowych oraz skoséw poddasza z ptyt G-K — zgodnie

z czescig rysunkowa.

Wykonaé nowe $ciany dzialowe w mieszkaniach jako murowane, z ptyt G-K gr.1,25 cm na ruszcie
metalowym systemowym, wykona¢ obudowy $cian kolankowych, skosow poddasza oraz
widocznych elementéw wiezby w czesci poddasza uzytkowego jako systemowe z ptyt GKF —
EI130 zgodnie z cze¢scig rysunkowa.

Nalezy dokona¢ rozbiorki luznych i odspojonych fragmentow gornej czgsci muréw kolankowych
— do przemurowania wykorzysta¢ oczyszczong cegle z rozbiorki. Uzupetni¢ ubytki zaprawy, skuc
pozostate uszkodzone i opalone tynki i wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne.

Sciana szczytowa — wykusza — nalezy odtworzy¢ gorny fragment §ciany szczytowej wykusza od
strony ulicy — wymurowac z cegly pelnej gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej.
Wykona¢ na tym fragmencie $ciany boazeri¢ drewniang — analogicznie jak w wykuszu Wspolnoty
Mieszkaniowej.

Sciana szczytowa wewnetrzna — oddzielajaca cze$¢ ZGM od czesci Wspolnoty Mieszkaniowej —
nalezy uzupetni¢ ubytki spoin, przemurowac miejsca odspojen cegiet, nadmurowac gérny
fragment $ciany — do wigzby dachowej. Sciane otynkowaé obustronnie tynkiem cementowo —
wapiennym.

Na $cianach wewnetrznych no$nych poddasza — nalezy uzupetnic ubytki spoin, przemurowac
miejsca odspojen cegiet w tym gorny fragment $ciany. Sciane otynkowaé tynkiem cementowo —

wapiennym.
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Wymiary otwordéw drzwiowych w odtwarzanych §cianach wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Sciany zawilgocone osuszyé.

Sciany parteru — wykonaé rozbiérke wskazanych $cian dziatowych z ptyt G-K na ruszcie
metalowym oraz drewnianym w tym obudowe schodéw do piwnicy.

Wykona¢ nowe Sciany dziatowe z ptyt G-K gr.1,25 cm na ruszcie metalowym systemowym —
zgodnie z czescig rysunkowg. Wymiary otworow drzwiowych w odtwarzanych $cianach wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sciany zawilgocone osuszyé.

Kominy — istniejace — na calej wysokosci kominow sku¢ pozostate tynki i wykona¢ nowe tynki
cementowo- wapienne. Dokona¢ naprawe uszkodzonych fragmentéw kominéw w poziomie
poddasza. Dokona¢ doktadnych ogledzin cegiet klinkierowych komindw ponad dachem — w razie
koniecznos$ci dokona¢ napraw, cegle oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki w spoinach.
Wszystkie przewody kominowe uszczelni¢ za pomoca jednej z dostgpnych mas uszczelniajagcych.
Przewody wentylacyjne — nalezy wykorzysta¢ przewody w istniejagcych kominach, w tazienkach
na parterze, gdzie brak jest podtaczenia bezposrednio do przewodéw kominowych zaprojektowano
przewody wentylacyjne jako systemowe rury stalowe, ocynkowane o $rednicy fi 130 mm.

Od poziomu strychow nieuzytkowych przewody ociepli¢ welng mineralng. Ponad dachem
zakonczy¢ systemowg nasadg metalowa.

Schody wewnetrzne — nalezy oczyscic¢, zeszlifowac i pomalowac¢ drewniane stopnie schodowe,
stopnie uszkodzone wymieni¢. Nalezy rozebra¢ zawilgocone deski podestow schodow 1 wykona¢
nowe podlogi podestow z desek. Nalezy naprawi¢ balustrade w uszkodzonych miejscach,
wyregulowac, oczysci¢ 1 pomalowac.

Tynki i okladziny wewnetrzne — usunaé¢ odparzone, zawilgocone tynki w mieszkaniach
poddasza, parteru i na klatkach schodowych, w ich miejscu wykona¢ nowe tynki cementowo —
wapienne, malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym, w tazienkach malowanie farbg odporna
na dziatanie wilgoci.

Posadzki — nalezy wykona¢ podtogi z ptyt widkowo - cementowych lub rownowaznych (REI30).
Wykonczenie podtég w mieszkaniach wykona¢ z wyktadziny PCV.

Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe fabrycznie wykonczone zgodnie z zestawieniem stolarki
Rynny i rury spustowe — rynny wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej o srednicy o 125, rury
spustowe o $rednicy & 100 mm — zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

Obrobki blacharskie i parapet okien wykusza — wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j
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12.2 Zakres robot elewacyjnych w przedmiotowym budynku

Roboty elewacyjne:

- wykona¢ wymiane wskazanej stolarki drzwiowej zewnetrznej (wg zestawienia)

- wykona¢ wymiang catej stolarki okiennej (wg zestawienia)

- odtworzy¢ wskazane otwory okienne

- zdemontowac istniejgce zadaszenia na elewacjach

- skucie wtornych opasek wokot otwordw drzwiowych 1 odtworzenie pierwotnych wielkosci
otwor6éw (pod istniejace ceglane nadproza)

- oczyszczenie parapetow, osciezy i czesci Scian z farby, spoinowanie cegiet w miejscach ubytkow
- skucie tynkow oraz oktadzin z ptytek z murkéw przy schodach zewnetrznych

- 0Czyszczenie 1 spoinowanie murkéw, przemurowanie rolki z cegly, odtworzenie pierwotnego
ksztattu murka schodéw zewnetrznych od strony podworza

- wymiana obrdbek blacharskich oraz parapetow metalowych okien wykusza od strony ulicy

- likwidacja deskowania nad oknami poddasza (wykusz od strony ulicy) i odtworzenie licowania
z biatych ptytek

- odtworzy¢ w $cianie lukarny pozioma belke konstrukcji szachulcowej; w szczycie lukarny do
odtworzenia deskowanie pionowe

- odtworzenie boazerii drewnianej wykusza od strony ulicy

12.3 Rozwigzania materiatowe

Stolarka okienna i drzwiowa:

* Projektowana stolarka okienna drewniana wykonana z drewna modrzewiowego, w konstrukcji
zespolonej, malowanej w kolorze biatym. Nowa stolarka powinna zachowac oryginalne podziaty
konstrukcyjne (skrzydta okienne, ruchomy stupek), szerokos$ci Slemienia, stupka. Nalezy
odtworzy¢ fazowanie na ruchomym stupku, zgodnie z zachowanym wzorem. Schematy
nowoprojektowanych okien wg zataczonych rysunkéw; kO=1,1 W/m2K dla catego okna (okna w
mieszkaniach i na klatkach schodowych); w goérnej ramie nalezy zamontowa¢ nawietrzak
ci$nieniowy

* Przed montazem stolarki okiennej nalezy wykonac prace przygotowawcze - haprawcze i
konserwatorskie parapetow i o$ciezy okiennych.

* Przy montazu okien zachowac¢ nalezy istniejace glebokosci osadzenia okien w murze. Parapety
zewngtrzne - ceglane istniejace, poddac zabiegom konserwatorskim. Od wngtrza zastosowaé

drewniane parapety w kolorze biatym.
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* Przed wykonaniem stolarki sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworu okiennego, po usunigciu
wtérnych nawarstwien.

* W przypadku stolarki okiennej montowanej w lukarnie (elewacja boczna) lub $cian
oblicowanych deskowaniem (elewacja frontowa) otworzy¢ parapety ze spadkiem, wykonane z
przesuszonego drewna budowlanego, zaimpregnowanego. Parapet scali¢ kolorystycznie z
sasiadujacg drewniang konstrukcja farbg w kolorze palisander (w przypadku powstania
przypadkowych uszkodzen i ubytkéw w obrebie drewnianej konstrukcji, zaimpregnowac i scali¢
kolorystycznie.)

* W przypadku okien piwnicznych dodatkowo nalezy zlikwidowa¢ okratowanie, obudowy itp.

« Kolorystyka okien:

- okna w mieszkaniach i klatkach schodowych — biate

- okna w lukarnach dachowych i okno w czg¢sci szczytowej oblicowanej deskowaniem— bragzowe
(palisander)

- okna w pomieszczeniach piwnicznych — brgzowe (palisander)

» Stolarka drzwiowa — nowa stolarka powinna by¢ wykonana jako odtworzeniowa, z zachowaniem
istniejgcych profili szklenia, ze wzgledu na obowiazujace przepisy dotyczace szerokosci w §wietle
drzwi ewakuacyjnych 1 parametry uzytkowe przyjeto do zabudowania drzwi jednoskrzydtowe
montowane w $wietle muru; k0=1,5 W/m2K dla catych drzwi (wktad 2-szybowy)

* Okucia nalezy odtworzy¢ na wzor oryginalnych

» Nowoprojektowana stolarka powinna by¢ wykonana jako ramowo-ptycinowa, z drewna
budowlanego, malowana w kolorze ciemny braz - w nawigzaniu do pierwotnej kolorystyki drzwi;
wzor 1 wymiary wg zalaczonych rysunkow 1 zestawien

* Renowacja os$ciezy okien 1 drzwi, parapetéw i konstrukcji drewnianych $cisle wg technologii

zawartej w PPK (tabela materiatow rownowaznych do opisanych w PPK - zalgcznik do opisu)

12.4 Instalacje

W budynku przewidziano odbudowe uszkodzonych fragmentow instalacji wodno — kanalizacyjnej
I elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

Przygotowanie cieptej wody przy pomocy bojleréw elektrycznych.

Projekty instalacji wewngtrznych znajduja si¢ w dalszej czesci opracowania tom II.

Przewiduje si¢ przedmiotowy budynek podtaczy¢ do sieci cieptownicze;.

Projekt instalacji c.0. oraz wezta cieplnego bedzie stanowit odrgbne opracowanie.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przeznaczenie budynku — mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny (parter + poddasze
w czesci uzytkowe), czeSciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony jako niski N.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZL 1V.

Odpornos¢ pozarowa budynku — przyjeto klase odpornosci pozarowe;j ,,D”.

Uszkodzone elementy budynku na skutek pozaru odbudowane zostaly w wymaganej klasie

odpornosci ogniowe;.

14. Uwagi koncowe

* materiaty budowlane musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, materialy nie
wymagajace go, winny posiada¢ aprobaty techniczne lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub deklaracje
jakosci

* roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
normami,

= W przypadku napotkania w trakcie robot trudnosci w interpretacji projektu nalezy niezwlocznie
zglosi¢ kierownikowi robdt i projektantowi celem wyjasnienia

* niniejszy projekt obejmuje swoim opracowaniem jedynie odbudowe zniszczonych lub
uszkodzonych elementow i ma na celu doprowadzenie budynku do stanu technicznego
umozliwiajgcego jego dalsze bezpieczne uzytkowanie z uwzglgdnieniem — w zakresie niniejszego
opracowania — obowigzujacych przepisow

= charakterystyka budynku ulega zmianie w zakresie odbudowanego poddasza.

Ze wzgledu na to, ze budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A” 1 ochronie
podlega jego elewacja ceglana — zgodnie z zapisem planu — nie zaprojektowano jej ocieplenia.

» pod pokryciem z dachowki nalezy wykonac pas z blachy stalowej na szerokosci 1,0 m wzdtuz
sciany wydzielenia wtasnos$ci

= przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian nalezy skonsultowac¢ si¢ z kierownikiem budowy
lub projektantem celem zakwalifikowania zmian — jako istotne lub nieistotne

= przed wprowadzeniem zmian istotnych w niniejszym projekcie nalezy uprzednio uzyskaé

decyzje o zmianie pozwolenia na budowg
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15.Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka budynku ulega zmianie w zakresie odbudowanego poddasza.
Ze wzgledu na to, ze budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A” 1 ochronie

podlega jego elewacja ceglana — zgodnie z zapisem planu — nie zaprojektowano jej ocieplenia.

15.1. Wspolczynniki przenikania ciepla dla projektowanych przegréd zewnetrznych
Nieprzezroczystych:

~ dach — 0,160 W/(m?K)

— strop — 0,134 W/(m*K)

—  drzwi zewnetrzne — 1,5 W/(m’K)

Przezroczystych:

~  okna—0,7 W/(m?K).

15.2. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oSwietlenia

a) Obliczenie maksymalnej wartos$ci EP zgodnie ze wzorem wg § 329 Rozporzadzenia

EP = EPqsw+AEPAH+AEP,  [KWh/(m?rok)]
Dane:

EPrsw = 85 KWh/(m?rok)

AEP. =0 kWh/(m?rok)

AEP, =0 kWh/(m?rok)

EP = 85 kWh/(m*rok)

b) EP obliczone wg przepisow dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw (dla systemu projektowanego)

EP = 184,64 kWh/(m?rok)
EP = 184,64 kWh/(m?rok) > EP = 85 kWh/(m?rok)

15.3. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze systemow zaopatrzenia w energie, wyniki
analizy porownawczej oraz obliczenia EP wg przepisow dotyczacych metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow
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