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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odbudowy instalacji wod-kan w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym znajdujgcym sie w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

Zakres opracowania:

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- zlecenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- podktady architektoniczne,

- inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego,

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane.
3. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Wolnosci 25 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 6-klatkowym.
Jest budynkiem podpiwniczonym z 2 kondygnacjami nadziemnymi. Przedmiotem opracowania
objete s 3 klatki budynku (czes$¢ nalezgca do ZGM).

Budynek posiada instalacje wodociggowg zasilang z sieci miejskiej oraz instalacje kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgcg scieki do sieci miejskiej/szamba. Instalacja wodociggowa jest
wykonana czesciowo z PP, stali oraz rur PEX.

Instalacja kanalizacyjna zostata wykonana z rur PP/PVC oraz miejscami z rur zeliwnych. Zaden
z piondw nie posiada odpowietrzenia ponad dachu.

Z uwagi na pozar znacznej czesci budynku, konstrukcja oraz instalacje ulegt znacznemu

zniszczeniu. W zwigzku z tym cata instalacja wewnetrzna wod-kan podlega wymianie na nowa.

4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacja zimnej wody oraz cwu

Cata instalacja wodna od wodomierza gtéwnego do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych

w mieszkaniach bedzie wymieniona na nowa. W piwnicy przewody bedg prowadzone pod



stropem do piondw/podejsé. Przed podejsciami/pionami w piwnicy zostang zabudowane
mieszkaniowe zestawy wodomierza wody zimnej sktadajace sie z:

- zaworu odcinajgcego DN20

- wodomierza wody zimnej DN15 Q=1,5 m*/h

- zaworu odcinajgcego DN20

Zestaw wodomierzowy na potrzeby mieszkania na poddaszu poziom +3,23 bedzie
zabudowany bezposrednio na pionie W2 w tazience 2.2.

Woda ciepta bedzie przygotowana w poziomych elektrycznych podgrzewaczach wody o
pojemnosci 80l i mocy 2kW. Podgrzewacze bedg zabudowane w kuchniach. Przewody beda
prowadzono natynkowo, w obudowach oraz w bruzdach sciennych.

Projektowang instalacje wody zimnej oraz cieptej wykonac z rur z PP-R Stabi Al tgczonych
poprzez zgrzewanie polifuzyjne w zakresie srednic $20 — $50mm. Przewody prowadzone na
powierzchni $ciany przymocowacé poprzez uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta. W celu
zmiany kierunku trasy prowadzenia przewodu nalezy stosowaé ksztattki. W przypadku
koniecznosci niewielkiej zmiany trasy ufozenia przewodu dopuszcza sie wygiecie rury, jednak
minimalna temperatura powinna wynosi¢ T> +15°C oraz minimalny promien giecia Rmin > 8 x DN
(zgodnie z instrukcjg producenta). Rury tgczy¢ za pomoca zgrzewarki jedno - tréjmatrycowych.
Przy uktadaniu przewodow nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne. Przewody winno sie uktadac
rownolegle i prostopadle do $cian z zachowaniem spadkéw w celu odwodnienia i odpowietrzenia
odcinakéw instalacji. Podejscia pod baterie stojgce zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi (,mini”).
Potaczenia pomiedzy zaworami odcinajgcymi, a bateriami wykona¢ za pomocg wezykow
elastycznych w oplocie stalowym. Na instalacie wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny
termoizolacyjne, chronigc przed kondensacjg pary na przewodach. Przejscia przez konstrukcje
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Na przewodach liniowych nalezy stosowac¢ kompensacje

wydtuzen termicznych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Tabela 4 Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu (materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna rury do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35-100 mm réwna érednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg Ip. 1-3
4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 50% wymagar z poz. 1-3
skrzyzowania przewoddéw
5 Przewody wg Ip. 1-3 utozone w 50% wymagan z poz. 1-3




komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw

6 Przewody utozone w posadzce 6mm

Uwaga! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej
Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ doktadne jej ptukanie oraz dokonaé proby

szczelno$ci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych.”
Proba szczelnosci
Préobe szczelnosci dla rur, z ktérych zostanie wykonana instalacja wodociggowa nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przygotowang do préby szczelnosci instalacje nalezy poddac prébie o cisnieniu 1,5-krotnie
wiekszym od wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut préby spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtdéwng. W tym czasie cisnienie pozostate
po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préoby nalezy

dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

4.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega wymianie na nowa. Instalacja bedzie zbierata scieki
z przyboréw sanitarnych.

Przewody bedg prowadzono natynkowo, w bruzdach S$ciennych oraz obudowach
instalacyjnych. Instalacja bedzie ostatecznie odprowadzata S$cieki do istniejgcych gtéwnych
pozioméw kanalizacyjnych wychodzacych z budynku. W razie mozliwosci technicznych na
gtéwnych poziomach kanalizacyjnych nalezy zamontowac¢ klapy burzowe DN110.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PP-HT w zakresie
Srednic $40- $110mm. Podejscia odptywowe, taczace wyloty przybordw sanitarnych z pionem
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Poziomy kanalizacyjne od przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ po $cianach na uchwytach. Piony kanalizacyjne K1, K2, K3, K4 wyposazy¢ w
rewizje oraz zakonczy¢ rurg wywiewng (wyprowadzonymi ponad dach budynku). Podejscia z
pralek, zlewozmywakéw oraz umywalek nie podtgczone do pionéw nalezy wyposazy¢ z zawory

napowietrzajgce DN50. Przy przejSciach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane




nalezy stosowac tuleje ochronne. Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu sprawdzi¢ prowadzenie przewoddw,
utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy
obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodow
sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana tgczgcego poziom z pionem napetnié

catkowicie wodg i poddaé obserwacji.

4.3. Wytyczne branzowe

Branza budowlana
- wykonac przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalacji,
- uszczelni¢ miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane, przejscia instalacji
sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

odpowiadajgcej danej przegrodzie.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzgdzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia
zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem obstugi lub

0s0b postronnych.

Tabela 5 Urzadzenia elektryczne

llos¢ | Pobor mocy Napiecie
Typ
[szt.] [W] [Vl
Pojemnosciowy poziomy podgrzewacz wody 80| 5 2000 230

4.4.Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 3 Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p MATERIAL ILOSC | JEDN.
1 Miska ustepowa kompakt 5 szt.
2 Umywalka uniwersalna ceramiczna 5 szt.
3 Zlewozmywak jednokomorowy 5 szt.
4 Pralka 5 szt.
5 Brodzik wysoki 5 szt.
6 Rura PP-R Stabi Al PN16 20x2,8 mm 70 mb
7 Rura PP-R Stabi Al PN16 25x3,5 mm 36 mb
8 Rura PP-R Stabi Al PN16 32x4.4mm 14 mb
9 Rura PP-R Stabi Al PN16 40x5,5 mm 5 mb
10 Rura PP-R Stabi Al PN16 50x6.9mm 10 mb
11 Izolacja rur gr. 20mm 106 mb




12 Izolacja rur gr. 30mm 19 mb
13 Izolacja rur gr. 36mm 10 mb
14 Zawor kulowy DN20 20 szt.
15 Zawor kulowy DN25 1 szt.
16 Zawor "mini" DN15 30 szt.
17 Zawor bezpieczeristwa DN15 6 bar 5 szt.
Wodomierz mieszkaniowy zimnej wody JS DN15 o
18 . 5 szt.
przeptywie 1,5m3/h
Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody
19 301 2 KW 5 szt.
20 Bateria z zestawem prysznicowym 5 szt.
21 Bateria umywalkowa 5 szt.
22 Bateria zlewozmywakowa 5 szt.
23 Zawor katowy do pralki3/4 /1/2" 5 szt.
24 Zawor katowy do WC 1/2" 5 szt.
25 Rura PP-HT DN40mm 5 mb
26 Rura PP-HT DN50mm 15 mb
27 Rura PP-HT DN75mm 9 mb
28 Rura PP-HT DN110mm 56 mb
29 Rewizja PVC DN110mm 4 szt.
30 Zawor napowietrzajgcy DN50 9 szt.
31 Wywiewka PVC DN110mm 4 szt.
32 Syfon umywalkowy 5 szt.
33 Syfon zlewozmywakowy 5 szt.
34 Syfon do pralki 5 szt.
35 Syfon prysznicowy 5 szt.
36 Klapa burzowa DN110 4 szt.

UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

»Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji;

Polskimi Normami;

wytycznymi producentéw urzadzen i dostawcéw materiatéw;

zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnic z projektantem oraz inwestorem.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczedstwa. W przypadku

urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak



bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa eksploatacji.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wiasny koszt.

Opisy i rysunek uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé¢ jego pisemne zatwierdzenie przez
Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg
inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosc¢ z projektem.



ZALACZNIKI

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcej

Rys 1/S - Rzut piwnicy - instalacja wod-kan

Rys 2/S - Rzut parteru - instalacja wod-kan

Rys 3/S - Rzut poddasza poziom +3,23 - instalacja wod-kan
Rys 4/S - Rzut poddasza poziom +6,33 - instalacja wod-kan

Rys 5/S - Rzut dachu - instalacja wod-kan



