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UWAG:

1/ Wszpsthie czgsci obwodbw przechodzgce przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS:
2/ Instalacie wykonac w ukfadzie TN-S:
3/ Instalacfe wykona¢ przewodami;

- oSwietlenia - Vo XI5 mm2
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— gniazd wlyczkowych 1-faz. - Weo 25 mm2

— migfscowe pofgczenia wyrownaweze - WY 40 mm2

4/ W pomieszczeniy zastosowat osprzgt o IP 44 oraz

Wkonac migfscowe pofgezenia wyrownawcze

5/ W pomieszezeniy wikonac uziemiong szymg wyrdwnawezq Z becharki

stalowey ocymkowane/ Feln o przekrofs J0xd mm w kolorze Ziglono-Zofym

6/ Wezysthie potgezenia przewodbw naleZy wikonywac w puszkach glebokioh w giazaach
araz fgcznikach oswietlenia

7/ Wszysthie griozda wiyczkowe 1-fazowe istalowat fako podwdie

8/ Rozmieszczenie gniazd wiyczkonyeh okreslic w trakeie realizacyi inwestycii w porozumieniy
Z inwestorem oraz uZylkownikiem oraz na podstawie aranZacii wnglrza

9/ PRIEISOA INSTALACA ELEKTRYCINYCH PRIEZ SCANY ODDZIELENA POZAROWEGD
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WYKOVAC W KLASIE ODPORNOSE! COPOWADAMCE) DANES PRZFGRODZIE: PRIEPUSTY
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WYKONAC WA BAZIE CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTOW KABLOWYCH

19/ Qprawy awaryrego oswietlenia ewakuacyjego zasiic z obwodsw

oswietleniowych danego pomieszezenia

11/ Qprowy zaprojektowano w ukfaczie AT (autotest)

12/ Awaryine oswietlenie ewakuacypre powinno zapewnia¢ minimum 1 k przez 60 minut
13/ Instalacfs awaryhego oswicllenia ewakuacyprego musi speiiac wymagania

N - normy PN~EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172-2005

14/ Qprawy awaryrego oswictlenia ewakuacyrego powiny posiadaé certyfikat (NBOP

15/ Po wykonaniy awarypego oSwietlenia ewakuacyinego drogi ewakuacye

nalezy odpowiednio oznakowac fotoluminescencyinymi znakami ewakuacyjnymi

16/ Znaki bezpieczeristva dotyczgee drdy ewakuacyinych powinny byt umicszezone
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W poblizv lamp oswiellenia ewakuacyfrego w taki sposdb, aby byly oswietlane przez te lampy
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Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK09, T=4000K, Ra>80, strumiert 2700Im, montaz:

nastropowo, zywotnos¢: L80B20, atest higieniczny PZH

Oprawa awaryjna na zrddta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, Ra>80, modut awaryjny;

akumulator, dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy, z funkcjg autotest, CNBOP
Oprawa plafon;led 22W IP44 z czujnikiem ruchu
Oprawa plafon;led 25W P44

Gniazd wtyczkowe p/t 16 230V IP44

tgcznik uniwersalny P44
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17/ Rozmieszczenie znakdw powinno byt zgodhe 2 PN-N-01256-5 Znaki bezpicczenstwa.
Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyirych 7 drogach pozarowych”
oraz PN-EN IS0 7010:2012 “Symbole graficzne —- Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczefistwa —— Zarefestrowane zmaki bezpieczefistva’. Znaki bezpieczefistwa powinny
posiadac certyfikat CNBOP

INSTALACH UZIEMAACA:

1/ Uziemienie gféwnej szymy wyrdwnania polanciafow wykonac jako powierzchniowe

na bazie bedharki stalowes ocynkowaney FeZn Jor4

2/ W trakeie wkonywania przyigeza sieci ciepfouniczey Zalecang fest wykonanie uziomuy
/hp. utozenie 15 m becharki w wykopie/ i potgczenie 2 instalacsy wyrdwnawczg wewngirz pomieszezenia
3/ W migjscu przerwy uziomu wykonaé uziemienie pionowe na bazie uziomdw szpikowych
pomiedziowanych 9128 o dlugoser minimum /=50 m

4/ Wezysthie przewody uziemiajee wykonat becharkg ocymkowang feZn J0xd mm

5/ Uziom pofgezyé w miarg moziwosei z uziomem Istrigfgcym

beaharky stalowg ocynkowang Feln x4

6/ W celu ochrony przed korozjg migfsca spawy oraz migfsea wyfeia ze Sciany,
podfogi lub fundamenty naleZy zabezpieczy¢ poprzez Zastosowanie

NAZWA INWESTYCJI

POWIoki sillkonowo — kauczukowey lub bitumicznef

. , PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY BUDYNKU
na odeinky 50 mm na zewngtrz oraz 50 mm wewnglrz Sciany (fundamenty)

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

KONSTAR

URG
ROJEKTOWE]

ADRES INWESTYCJI

W pomieszczeniu wymiennikowni na Scianie

PR , , 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL. WOLNOSCI 25
wykona¢ uziemionq szyne wyrdwnawczq z bednarki

DZIALKA NR 2986/236

INWESTOR
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonia 5c

skala

1:100

stalowej ocynkowanej Fe/n o przekroju 30x4 mm
w kolorze zielono—z61tym

TYTUL RYSUNKU data opracowania
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