2]
T\/Sa(]

360 W

Tvsat

N

| Tvsat

5 UWAGI:

1/ Wszystkie czesci obwoddw przechodzqce przez
Sciany instalowaé w rurkach winidurowych RVS;

2/ Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S;

2

— oswietlenia — YDYpzo 3x1,5 mm

— YDYpzo 4x1,5 mm?
& 3/ Instalacje wykonaé przewodami: )
— gniazd wtyczkowych 1—faz.— YDYpzo 3x2,5 mm

Led IPS5 22W 153041

LEGENDA:

[ Tvsat Gniazdo RTV—SAT
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Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250 V~
Gniazdo 2p+Z p/t, 16A 250 V~ szczelne IP44

Wypust kablowy 3—fazowy (5—przewodowy)

do zasilania odbiornika sifowego instalowanego na state
tqcznik 1—biegunowy p/t

tqcznik $wiecznikowy p/t

Przycisk p/t oswietlenia z podswietleniem

Przycisk p/t dzwonka elektrycznego

Dzwonek elektryczny
Oprawa nastropowa; max. 3x22 W

Wypust Scienny; max. 100 W
Oprawa plafon;led 22W IP44 z czujnikiem ruchu

Oprawa plafon;led 25W IP44

Oprawa ;led 22 W IP 55 odporna na UV z czujnikiem ruchu

TB tablica zbez. obw. ele. w mieszkaniu 2x12 modutéw p/t
zamykana
TL—B Adm tablica licznikowa zbez. obw. ele. Adm

4/ W pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni
zastosowaé osprzet IP 44 oraz wykonaé miejscowe
pofqczenia wyrédwnawcze — YDY 4,0 mm

5/ Przewody instalacji elektrycznej prowadzié

” ) nad stropem podwieszanym oraz p/t
2 ey 2} € ) e 6/ Podejscie do osprzetu nalezy wykonaé nad stropem
| u| az — I | abzz I podwieszanym w wolnej przestrzeni scianek
t | 2 2 [ B W M 2] gipsowych i pod tynkiem w rurkach osfonowych
‘ 3 I € S 7/ W fazienkach oraz WC zainstalowaé wentylatory
E ) 22 W IP44 ¢ 22 W B . . .
= . ® 22 W b -y s mechaniczne ; zafqgczenie wyfqczenie zaleca
L < 2 D 1 ] — 5 sie zrealizowaé z opdznieniem czasowym okofo 3 min.
® L @] “ \ 2 8/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1—fazowe instalowaé
i _ Il ) L — || jako podwdjne
3 B | o8 2 &" N E 2 4 Pt 9/ Doktadne rozmieszczenie gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych
"”q § 2 - ustali€ w trakcie realizacji inwestycji z lokatorem i inspektorem
22 8P4 cy 2 3 |l ®§ G ‘ 10/Przewody instalacji ele. nalezy utozyé w p/t na podaszu
& ® S [l <2 s - miedzy stropowej w odlegfosci 0,7 m od zwoddw
5 < : @u ; - ==r=s instalacji odgromowej na dachu.
Wsa(] 22 W IP44 # O» —| T \ Zzé\P44
|
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