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Wolnosci25-PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
Odbudowa budynku po po zarze
1 Roboty rozbiérkowe - dach
1|KNR |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie - pozostate m2
d.1/4-01
0508-
02
3.0%22.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
2|KNR |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1/4-01
0430-
10
2.3+6.8+3.0+9.85+12.3+21.95 m 56.20
RAZEM 56.20
3|KNR |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. |m?2
d.1/4-01 |z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535-
08
(2.3+6.8+3.0+9.85+12.3+21.95)*0.35 m?2 19.67
RAZEM 19.67
4|KNR |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/4-01
0535-
03
2.3+6.8+3.0+9.85+12.3+21.95 m 56.20
RAZEM 56.20
5/KNR |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/4-01
0535-
05
4.2*5 m 21.00
RAZEM 21.00
6/KNR |Rozebranie tymczasowej konstrukcji drewnianej zabezpieczajacej m?2
d.1/4-01
0430-
07
analo-
gia
21.4*7*2 m?2 299.60
RAZEM 299.60
7/KNR |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/4-01
0310-
01
(1.42*0.38+0.26*0.38)*0.7+(1.16*0.38+0.26*0.38)*0.7 m3 0.82
RAZEM 0.82
8/KNR |Oczyszczenie z sadzy cegly komindw oraz elewacji szczytow m?2
d.1|AT-08
0101-
02
analo-
gia
(1.42*2+0.64*2)*1.2+(1.16*2+0.64*2)*1.2 m?2 9.26
RAZEM 9.26
9|NNRN | (z.VIl) Gruntowanie podtozy z cegly klinkeirowej - powierzchnie pionowe m2
d.1/KB
202
1134-
02
analo-
gia
9.26 m?2 9.26
RAZEM 9.26
2 Roboty rozbiérkowe, murowe - stropy,  $cianki
10/KNR |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiGrowo-cementowych i spil$nionych m?2
d.2|4-01
0426-
04
(1.47+0.45+2.9)*3.0-0.64*1.9 m?2 13.24
(0.9+2.69+0.97)*3.0-(0.8*2.0+0.73*1.81) m?2 10.76
(2.67+0.97)*3.0-(0.8*1.9+0.6*1.9) m?2 8.26
RAZEM 32.26
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wa
11/KNR |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j - m?2
d.2|4-01 |scianki - mur pruski - $ciany boczne wykusza od ulicy
0348-
03
analo-
gia
5.01*2.74-0.9%2.0+(1.56*1.7+2.8*3.1+(3.1+1.7)*2.21/2)*2 m?2 45.20
RAZEM 45.20
12/KNR |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|4-01 |wapiennej
0333-
08
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
13/KNR |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na  |m2
d.2|2-02 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - odtworzenie gérnego
0103- |fragmentu $ciany szczytowej wykusza od ulicy, $ciany dziatowe i boczne wykusza
01
5.7*2.85/2 m2 8.12
1.56*1.7+5.01*3.1-0.9*2.0+1.56*1.7+2.8*3.1+(3.1+1.7)*2.21/2-0.8*2.0 m?2 31.42
RAZEM 39.54
14/KNR |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o  |m3
d.2|4-01 |grub. 1 ceg.
0311-
01
7.9*0.25*0.25*2+(7.5+8.0)*0.25*0.25+0.7*0.2*0.2*10 m3 2.24
RAZEM 2.24
15/KNR |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o  |m3
d.2{4-01 |grub. ponad 1 ceg.
0311-
02
(21.4+11.2+7.07+6.16+7.5)*0.38*0.2 m3 4.05
RAZEM 4.05
16/KNR |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|2-02
0126-
05
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR |Skrzydta drzwiowe - demontaz m?2
d.2|2-02
1017-
01
analo-
gia
0.9*2.0+0.92*1.93+0.9*1.93+0.84*2.01+0.64*1.9+0.73*1.81+0.8*2.0*2+0.61*2.0+0.7* |m?2 23.47
2.0*3+0.6*2.0*3+0.9*1.9
RAZEM 23.47
18/NNRN |Rozbiérka paneli na parterze m?2
d.2|KB
202
1136-
01
analo-
gia
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m?2 10.30
<pom. 1.3> 3.2*2.26+0.77*2.77 m?2 9.36
<pom. 1.4 > 2.33*2.67 m?2 6.22
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m?2 27.30
<pom. 1.12>1.8*0.9 m?2 1.62
<pom. 1.13> 2.37*5.01 m?2 11.87
<pom. 1.15 > 5.01*4.35 m?2 21.79
<pom. 1.17> 3.31*2.01+1.74*3.0+0.45*0.82 m?2 12.24
<pom. 1.19> 5.35*5.01 m?2 26.80
RAZEM 127.50
19/KNR |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2|4-01
0811-
07
<pom. 1.2 > 2.64*0.98 m?2 2.59
<pom. 1.14> 0.9*3.15 m?2 2.84
<pom. 1.16 > 2.92*5.01 m?2 14.63
<pom. 1.18> 1.47*1.99+1.02*0.91 m?2 3.85
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RAZEM 23.91
20|KNR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|4-01
0354-
07
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
21/KNR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|4-01
0354-
04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wew- |szt.
d.2|2-02 |natrzlokalowych
1016-
02
10+6 szt. 16.00
RAZEM 16.00
23|KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.2|0-14 |ciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 -rozbiérka $cian dziatowych
2010-
01
analo-
gia
(3.09+2.8)*2.74 m2 16.14
5.01*3.0-0.84*2.01 m?2 13.34
(3.56+1.82)*3.0-0.7*2.0 m2 14.74
(3.28+1.77)*3.0-(0.6*2.0+0.7*2.0) m?2 12.55
(2.43+2.67)*3.0-0.7*2.0 m2 13.90
RAZEM 70.67
24/KNR |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej na poddasze - pozostatosci  |m?2
d.2|4-01
0431-
02
2.6*0.92*2 m?2 4.78
RAZEM 4.78
25/KNR |Rozebranie podtdg z desek - poddasze m?2
d.2|4-01
0428-
01
<2.1> 8.96 m?2 8.96
<2.2> 3.08 m?2 3.08
<2.3>7.43 m?2 7.43
<2.4>19.2 m?2 19.20
<2.5> 74.55 m?2 74.55
<2.6> 75.95 m?2 75.95
RAZEM 189.17
26|KNR |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.2|4-01
0429-
04
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m?2 10.30
<pom. 1.3, 1.4 > 5.01*3.2 m?2 16.03
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m?2 27.30
<pom. 1.6, 1.7, 1.8 > 3.28*5.01 m?2 16.43
<pom. 1.9, 1.10> 5.0*5.01 m?2 25.05
<pom. 1.12, 1.13, 1.14> 3.33*5.01 m?2 16.68
<pom. 1.15 > 21.79 m?2 21.79
<pom. 1.16 > 1.92*5.01 m?2 9.62
<pom. 1.17, 1.18 > 3.31*5.01 m?2 16.58
<pom. 1.19, 1.20> 5.35*5.01 m?2 26.80
A (sumaczesciowa) s
m?2 186.58
<kl. schodowa> 2.0*2.46 m2 4.92
RAZEM 191.50
27|KNR |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.2|4-01
0429-
03
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
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28/KNR |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - polep m2
d.2|4-01
0429-
01
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
29/KNR |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad |m
d.2|4-01 |300 cm2
0429-
08
<poddasze nieuzytkowe> 2.73*4+2.9*2+5.56*7+1.0*2 m 57.64
<strop nad parterem> 5.4*24+5.4*19+1.0*11 m 243.20
RAZEM 300.84
30|KNR |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice debowe zaimpregnowane, ma- |szt.
d.2|4-01 |lowane lakierem bezbarwnym
0417-
01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR |Wymiana elementow biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 mm - wy- m?2
d.2|4-01 |miana desek na spocznikach, deski zaimpregnowane, malowane lakierem bezbarw-
0411- nym
06
analo-
gia
<spoczniki kl. schodowa> (1.51+1.25)*2.46 m?2 6.79
RAZEM 6.79
32|KNR |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2|4-01
0205-
07
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.2|19-01
0118-
13
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
34|kalku- |Koszt utylizacji odpadéw m3
d.2|lacja
wihas-
na
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
3 Odtworzenie wi ezby i pokrycia dachowego
35/KNR | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.3|4-01
0419-
01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej / transport |m3
d.3|2-02 |przy pomocy zurawia/ koncéwki poza $ciang heblowane i profilowane wg istniejgcego |drew.
0406- |ksztattu
02
analo-
gia
<murtaty 16x16>
49.15*0.0256 ms3 1.26
drew.
<murtaty 12x16>
14.9*0.0192 m3 0.29
drew.
RAZEM 1.55
37|KNR |Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|2-02 |cm2 z tarcicy nasyconej/ transport przy pomocy zurawia/ drew.
0406-
06
analo-
gia
<belka BS,BW PL 16x16> 21.1*0.0256 m3 0.54
drew.
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<ptatwie PL 18x26> 60.5*0.0468 m3 2.83
drew.
<Ptatew Pk kalenicowa 15*18> 23.3*0.027 m3 0.63
drew.
RAZEM 4.00
38|KNR |Ramy gorne i platwie, dtugos¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.3|2-02 |tarcicy nasyconej drew.
0406-
04
analo-
gia
<Belka BD-1 15*18> 5.50*0.027 m3 0.15
drew.
RAZEM 0.15
39|KNR |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3|2-02 |nasyconej drew.
0407-
06
<S 18*18> 49.0*0.0324 m3 1.59
drew.
<S2 15*15> 11.5*0.0225 m3 0.26
drew.
<Ss 16*16> 14.2*0.0256 m3 0.36
drew.
<S3 14*14> 3.0*0.0196 m3 0.06
drew.
RAZEM 2.27
40|KNR |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|2-02
0408-
01
<Mi 16*16> 22.1*0.0256 m3 0.57
<Mi2 14*14> 5.2*0.0196 m3 0.10
<Z 10*18> 19.8*0.018 m3 0.36
RAZEM 1.03
41|KNR |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|2-02
0408-
02
<KI 8*218> 55.8*0.0144 m3 0.80
<KI2 8*18> 25.2*0.0144 m3 0.36
RAZEM 1.16
42|KNR |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3|2-02 |nasyconej
0408-
03
analo-
gia
<K 10*18> (8.33+18.01+10.02+7.77+8.49+24.74)*0.018 m3 1.39
RAZEM 1.39
43|KNR |Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.3|2-02 |cicy nasyconej
0408-
05
analo-
gia
<K 10*18> 478.85*0.0180 m3 8.62
RAZEM 8.62
44|KNR |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-|ms3
d.3|2-02 |syconej/ transport przy pomocy zurawia/
0408-
08
analo-
gia
<Kn 18*26> 32.26*0.0468 m3 151
RAZEM 151
45|KNR |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.3|2-02
0409-
05
<W15*18> 16.9*0.027 m3 0.46
RAZEM 0.46
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46|KNR |Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deski m3
d.3|2-02 |okapowe
0409-
06
analo-
gia
<Deski czotowe> (2.3+3.0+4.24+1.76*2)*0.025*(0.32+0.25) m3 0.19
<Deski czotowe> (6.8+9.3+12.3+7.07+6.16)*0.025*(0.32+0.55) m3 0.91
RAZEM 1.10
47/KNR | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyco- |m2
d.3|2-02 |nej
0410-
03
<1> 17.92*6.25*1.42+4.03*4.03/2-(8.4*4.09/2+8.4*1.76*1.42) m?2 128.99
<2> (6.25+1.76)*4.39*1.42/2*2 m2 49.93
<3> (17.92*6.25*1.42+4.13*4.13/2)-(3.0*4.0*1.42+2.3*4.0*1.42)+3.0*4.0*1.23+2.3* |m2 163.54
4.0%1.23
<4> (12.3+4.24)*4.13*1.42/2-(4.2*2.51*1.42)+(4.2*2.91*1.17) m?2 47.83
RAZEM 390.29
48/KNR |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.3|AT-09
0103-
02
390.29 m?2 390.29
RAZEM 390.29
49|KNR |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.3|2-02
0504-
04
analo-
gia
390.29 m?2 390.29
RAZEM 390.29
50|NNRN | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.3/KB
202
0541-
02
<kominy>
(1.42*2+0.64*2)*2*0.35 m?2 2.88
(1.16*2+0.64*2)*2*0.35 m2 2.52
A (sumaczesciowa) s
m2 5.40
<kosze> 6.2*1.42*2*0.5 m?2 8.80
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.80
<skrajne>(2.0*2+3.6*3+3.2*2)*0.4 m?2 8.48
<skrajne>(8.75+4.24*2)*0.25 m2 4.31
C (sumaczesciowa) e
m?2 12.79
<pas nadrynnowy> 2.3+6.8+3.0+9.85+12.3+21.95+1.76*2 m?2 59.72
RAZEM 86.71
51/KNR |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3|0-15
0526-
01
(0.90*2)*2 m 3.60
RAZEM 3.60
52|KNR |Osadzenie wytazu dachowego szt
d.3|0-15
0526-
02
analo-
gia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53|/KNR |Osadzenie okien w potaci dachowej 74*118 szt
d.3|0-15
0526-
02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Pod-
sta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

54

KNR
AT-09
0104-

analo-
gia

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 14 mb/0,88 1 szt/

11

Szt

Szt.

11.00

RAZEM

11.00

55

Rury wywiewne systemowe dla dachéw krytych dachéwkg

7

Szt.

Szt.

7.00

RAZEM

7.00

56
d.3

Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy

2.3+6.8+3+9.3+3.5+4.0+3.5+6.5+6

44.90

RAZEM

44.90

57

KNR
2-02
0510-

analo-
gia

Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytanowo- cynkowej

8.5*4

34.00

RAZEM

34.00

58

KNR
2-02
0509-

analo-
gia

Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy tytanowo- cynkowej

2.3+6.8+3+9.85+12.3+4.24+21.95+1.76

62.20

RAZEM

62.20

59
d.3

KNR
2-02
0509-
09

Zbiorniczki przy rynnach

4

Szt

Szt.

4.00

RAZEM

4.00

60
d.3

KNR
4-01
0305-
03

Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub Scianek o grubosci ponad 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej

0.40*0.40*0.25*15

m3

m3

0.60

RAZEM

0.60

61
d.3

KNR
4-01
0305-
02

Uzupetienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub zamuro-
wanie otworéw w $cianach i Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej

0.44*0.66*6

m2

m2

1.74

RAZEM

1.74

62
d.3

KNR
2-02
1509-

analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbg ochronng powierzchni drewnianych

<Deski czotowe> (2.3+3.0+4.24+1.76*2)*(0.32+0.25)
<Deski czotowe> (6.8+9.3+12.3+7.07+6.16)*(0.32+0.55)

m?2

m?2
m2

7.44
36.22

RAZEM

43.66

Roboty wewn etrzne - wymiana stropéw, obudowy ppo  Z stropow, poddasza

63
d.4

Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej dla belek drewnianych

Norma PRO Wersja 4.25

gniazd.




Wolnosci25-PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
2 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR |Uzupeienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm z betonu monolitycznego - |m3
d.4/4-01 |objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - wykonanie poduszek betonowych
0203- |pod oparcie belek stalowych
03
2.sZ.
2.6.
9905-
01
analo-
gia
analo-
gia
0.25*0.38*0.1*3*2 m3 0.06
RAZEM 0.06
65/KNR |Wciagnigcie i utozenie belek stalowych HEB240 m
d.4|4-01
0317-
05
analo-
gia
5.3*3 m 15.90
RAZEM 15.90
66|KNR |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadni- |m?2
d.4|0-25 |kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnos¢ katalogo-
0202- jwa 12 m2 / dm3)
01
0201
B 02
0.24*4*15.9 m?2 15.26
RAZEM 15.26
67/KNR |Obmurowanie koncow belek szt.
d.4|4-01
0317-
06
analo-
gia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR |Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego, impregnowanego m3
d.4|19-01
0409-
01
analo-
gia
<nad parterem> 10.98+0.6 m3 11.58
<nad podaszem uzytk.> 2.62 m3 2.62
RAZEM 14.20
69|KNR |Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego impregnowanego m3
d.4|19-01
0409-
02
analo-
gia
14.20 m3 14.20
RAZEM 14.20
70/KNR- |lzolacje z folii paroszczelnej - jedna warstwa m?2
d.4|W 2-
02
0615-
01
analo-
gia
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m?2 10.30
<pom. 1.3, 1.4 > 5.01*3.2 m?2 16.03
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m?2 27.30
<pom. 1.6, 1.7, 1.8 > 3.28*5.01 m?2 16.43
<pom. 1.9, 1.10> 5.0*5.01 m?2 25.05
<pom. 1.12, 1.13, 1.14> 3.33*5.01 m?2 16.68
<pom. 1.15 > 21.79 m?2 21.79
<pom. 1.16 > 1.92*5.01 m?2 9.62
<pom. 1.17, 1.18 > 3.31*5.01 m?2 16.58
<pom. 1.19, 1.20> 5.35*5.01 m?2 26.80




Wolnosci25-PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
<strop nad poddaszem uzytk.> 36.12+2.46*2.57 m2 42.44
<skosy poddasza uzytk> 0.96*2.4+(2.8+3.1+0.5)*6.26 m2 42.37
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m?2 13.90
RAZEM 285.29
71|KNR- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |mz2
d.4|W 2- |sucho - jedna warstwa grubosci 15cm
02
0612-
03
229.02 m2 229.02
<skosy poddasza uzytk> 0.96*2.4+(2.8+3.1+0.5)*6.26 m2 42.37
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m?2 13.90
RAZEM 285.29
72|KNR- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |mz2
d.4|W 2- |sucho - druga warstwa gr. 8 cm
02
0612-
04
229.02 m2 229.02
<skosy poddasza uzytk> 0.96*2.4+(2.8+3.1+0.5)*6.26 m2 42.37
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m?2 13.90
RAZEM 285.29
73|KNR- |1zolacje z folii paroprzepuszczalnej - jedna warstwa m2
d.4|W 2-
02
0615-
01
analo-
gia
229.02 m?2 229.02
RAZEM 229.02
74|KNR |Slepa podioga z plyt OSB gr 22 mm m2
d.4|0-21
4007-
03
analo-
gia
<strop nad | pietrem> 197.29 m?2 197.29
<strop nad poddaszem uzytk.> 36.12+2.46*2.57 m2 42.44
<podtogi schowkow nad schodami piwnicy> 0.92*0.6*2 m2 1.10
RAZEM 240.83
75/KNR |Ulozenie podtég ptywajacych REI 30 2*10 mm na konstrukcji z ptyt OSB; montaz ptyt |m?2
d.4|0-24 |wkretami
2017-
01
analo-
gia
239.73 m?2 239.73
RAZEM 239.73
76|/ KNR |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr 12,5 mmm na ruszcie pod- |m?2
d.4/0-14 |wojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD / system REI 30/ stro-
2012- |py
03
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m?2 10.30
<pom. 1.3, 1.4 > 5.01*3.2 m?2 16.03
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m?2 27.30
<pom. 1.6, 1.7, 1.8 > 3.28*5.01 m?2 16.43
<pom. 1.9, 1.10> 5.0*5.01 m?2 25.05
<pom. 1.12, 1.13, 1.14> 3.33*5.01 m?2 16.68
<pom. 1.15 > 21.79 m?2 21.79
<pom. 1.16 > 1.92*5.01 m?2 9.62
<pom. 1.17, 1.18 > 3.31*5.01 m?2 16.58
<pom. 1.19, 1.20> 5.35*5.01 m?2 26.80
<strop nad poddaszem uzytk.> 36.12+2.46*2.57 m2 42.44
RAZEM 229.02
77/KNR |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr 12,5 mm na ruszcie meta- |m?2
d.4/0-14 |lowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe/REI30/
2012-
04
229.02 m?2 229.02
RAZEM 229.02
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
78/KNR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.4|0-14 |ciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101/E160/
2010-
05
4.92*2.74+(2.5+1.06)*2.74 m?2 23.24
RAZEM 23.24
79|KNR |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokry- |m2
d.4|0-14 |ciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
2010-
02
2.8*2.4+(2.74+1.4)*1.42/2-0.8*2.0+2.57*1.4+(1.85*2+2.75)*2.74-0.8*2.0 m?2 27.73
RAZEM 27.73
80|KNR |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- |m2
d.4|2-02 |staw profili noénych 40 cm - obudowa skoséw poddasza uzytkowego i kl. schodowej
2011- |/EI30/
02
analo-
gia
0.96*2.4+(2.8+3.1+0.5)*6.26 m2 42.37
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m2 13.90
RAZEM 56.27
81|KNR |Obud.stupéw, kleszczy ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.4|2-02 |metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 /EI30/
2004-
01
analo-
gia
0.3*4*2.74*3+0.3*4*2.1 m2 12.38
(0.3+0.65*2)*1.2 m?2 1.92
RAZEM 14.30
5 Roboty tynkowe
82|KNR- |Rozbidrka oktadziny z paneli $ciennych PCV m2
d.5|W 2-
02
20203
-02
analo-
gia
<1.16> (1.92*2+5.01*2)*3.0-(0.8*2.0+0.98*2.0+0.73*1.81+0.8*2.0) m?2 35.10
RAZEM 35.10
83|KNR |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5/4-01
0819-
15
<1.2> (2.0*2+2.64*2)*3.0-0.6*1.9*2 m?2 25.56
<1.3> 2.26*1.6 m?2 3.62
<1.7> (2.05*2+1.77*2)*3.0-0.7*2.0 m?2 21.52
<1.9> 2.15*0.6 m?2 1.29
<1.14> (3.15*2+0.9*2)*3.0-0.61*2.0 m?2 23.08
<1.14> (2.9*2+1.47*2)*2.5-0.64*1.9 m?2 20.63
RAZEM 95.70
84|KNR |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.5/4-01 |pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0701-
05
<poddasze nieuzytkowe > 30.0 m2 30.00
<mieszkanie na poddaszu> (3.99+3.99)*3.1 m?2 24.74
< kl. schodowa> (5.13*2+2.46*2)*2.0 m2 30.36
<parter> (5.13*2+2.46*2)*2.0+2.56*3.0+3.72*3.0 m?2 49.20
RAZEM 134.30
85|KNR | Tynki wewn.zwykle kat. 11l wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cia- |m?2
d.5/4-01 |nach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
0716-
02
<poddasze nieuzytkowe > (6.3+10.46+8.92+6.85)*0.5+2.13*1.12+[(0.5+3.0)*2.1/2+ |m2 146.26
2.9*3.0]*2+(4.06+3.68+0.35+0.27*2+0.4+0.77+12.52)*3.1+10.44*5.2/2+10.44*0.5+1.3
<kominy> (1.42*2+0.64*2)*2.6+(1.16*2+0.64*2)*2.6 m?2 20.07
<mieszkanie na poddaszu> (3.99+3.99)*3.1 m?2 24.74
1.56*1.7*2+(5.01*3.1-0.9*2.0)*2+(1.56*1.7+2.8*3.1+(3.1+1.7)*2.21/2-0.8*2.0)*2 m?2 62.84
< kl. schodowa> (5.13*2+2.46*2)*2.0 m?2 30.36
<parter> (5.13*2+2.46*2)*2.0+2.56*3.0+3.72*3.0 m?2 49.20
RAZEM 333.47
6 Roboty malarskie
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(2.46+1.54*2)*2.74+2.37*6.0*2

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
86|KNR |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |m2
d.6/4-01 |szpachlow.nier6wnosci
1204-
08
<kl. schodowa> (2.46+1.25*2+1.28)*2.73+2.38*2.2/2+(2.46+1.51*2)*2.9+2.49*2.7+ |m2 91.37
(2.46+2.54*2)*2.74+2.37*6.0*2
-(5.13*2+2.46*2)*2.0 m2 -30.36
409.41 m2 409.41
RAZEM 470.42
87|NNRN|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6|KB
202
1134-
01
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m2 10.30
<pom. 1.3> 3.2*2.26+0.77*2.77 m2 9.36
<pom. 1.4 > 2.33*2.67 m2 6.22
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m2 27.30
<pom. 1.6> 1.77*1.13 m2 2.00
<pom. 1.7> 1.77*2.05 m2 3.63
<pom. 1.8 > 3.28*3.14 m2 10.30
<pom. 1.9> 5.01*3.18+1.83*1.35 m2 18.40
<pom. 1.10> 1.73*3.56 m2 6.16
<pom. 1.12>1.8*0.9 m2 1.62
<pom. 1.13> 2.37*5.01 m2 11.87
<pom. 1.14> 0.9*3.15 m2 2.84
<pom. 1.15 > 5.01*4.35 m2 21.79
<pom. 1.16 > 2.92*5.01 m2 14.63
<pom. 1.17> 3.31*2.01+1.74*3.0+0.45*0.82 m2 12.24
<pom. 1.18> 1.47*1.99+1.02*0.91 m2 3.85
<pom. 1.19> 5.35*5.01 m2 26.80
A (sumaczesciowa) ] e
m2 189.31
<strop nad poddaszem uzytk.> 36.12+2.46*2.57 m2 42.44
<skosy poddasza uzytk> 0.96*2.4+(2.8+3.1+0.5)*6.26 m?2 42.37
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m2 13.90
RAZEM 288.02
88|NNRN|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6|KB
202
1134-
02
<pom. 1.1> (2.45*2+2.0*2+0.6+0.92)*3.0-0.8*2.0*2 m?2 28.06
<pom. 1.2> (2.0*2+2.64*2)*3.0-0.8*2.0*2 m?2 24.64
<pom. 1.3> (5.01*2+3.2*2)*3.0-0.8*2.0*3 m?2 44.46
<pom. 1.4> (2.67*2+2.33*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 28.40
<pom. 1,5 > (5.45*2+5.01*2)*3.0-0.8*2 m?2 61.16
<pom. 1.6> (1.77*2+1.13*2)*3.0-(0.8*2.0*2+0.85*2.0) m?2 12.50
<pom. 1.7> (1.77*2+2.05*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 21.32
<pom. 1.8> (3.28*2+3.14*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 36.92
<pom. 1.9> (5.18*2+5.01*2)*3.0-0.8*2.0*2 m?2 57.94
<pom. 1.10> (3.56*2+1.73*2)*3.0-0.8*2.0*2 m?2 28.54
<pom. 1.12> (1.8*2+0.9*2)*3.0-0.85*1.97 m2 14.53
<pom. 1.13 > (5.01*2+2.37*2)*3.0-(0.8*2.0*2+0.85*1.97) m?2 39.41
<pom. 1.14 > (0.9*2+3.15*2)*3.0-0.8*2.0 m2 22.70
<pom. 1.15 > (5.01*2+4.35*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 54.56
<pom. 1.16 > (1.92*2+5.01*2)*3.0-0.8*2.0*2 m2 38.38
<pom. 1.17> (3.31*2+5.01*2+0.45*2)*3.0-(0.8*2.0*2+0.81*2.03) m?2 47.78
<pom. 1.18> (1.47*2+2.9*2)*3.0-0.8*2.0 m2 24.62
<pom. 1.19> (5.35*2+5.01*2)*3.0-0.81*2.03 m?2 60.52
A (sumaczesciowa) s
m?2 646.44
<poddasze uzytk> (2.8*2.4+(2.74+1.4)*1.42/2-0.8*2.0+2.57*1.4+(1.85*2+2.75)*2.74- |m2 55.46
0.8*2.0)*2
<$cianki poddasza uzytk> 4.92*2.74+(2.5+1.06)*2.74 m?2 23.24
<mieszkanie na poddaszu> (3.99+3.99)*3.1 m2 24.74
1.56*1.7*2+(5.01*3.1-0.9*2.0)*2+(1.56*1.7+2.8*3.1+(3.1+1.7)*2.21/2-0.8*2.0)*2 m?2 62.84
<obudowy stupéw> 0.3*4*2.74*3+0.3*4*2.1+(0.3+0.65*2)*1.2 m2 14.30
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 180.58
<kl. schodowa> (2.46+1.25*2+1.28)*2.73+2.38*2.2/2+(2.46+1.51*2)*2.9+2.46*2.7+ |m2 85.81
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PRZEDMIAR

-13-

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
RAZEM 912.83
89|KNR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.6|4-01
1204-
02
<pom. 1.1> (2.45+2.3+2.0)*3.0-0.8*2.0*2 m2 17.05
<pom. 1.2> (2.64+2.0+0.79)*3.0-0.8*2.0*2 m?2 13.09
<pom. 1.3> (5.01+2.26+3.2+0.77)*3.0-0.8*2.0*2 m2 30.52
<pom. 1.4> (2.67+2.33)*3.0 m?2 15.00
<pom. 1,5 > (5.45*2+5.01*2)*3.0-0.8*2 m2 61.16
<pom. 1.6> (1.77+1.13)*3.0-(0.8*2.0*2+0.85*2.0) m?2 3.80
<pom. 1.7> (1.77+2.05)*3.0 m2 11.46
<pom. 1.8> (3.28+3.14)*3.0 m?2 19.26
<pom. 1.9> (5.18+5.01+3.18)*3.0 m2 40.11
<pom. 1.10> (3.56+1.73)*3.0 m?2 15.87
<pom. 1.12> (1.8+0.9)*3.0 m2 8.10
<pom. 1.13 > (5.01+2.37*2)*3.0-0.8*2.0 m?2 27.65
<pom. 1.14 > (0.9+3.15)*3.0 m2 12.15
<pom. 1.15 > (5.01+4.35)*3.0-0.8*2.0 m?2 26.48
<pom. 1.16 > (1.92+1.38+0.9)*3.0 m2 12.60
<pom. 1.17> (3.31+2.19+5.01)*3.0 m?2 31.53
<pom. 1.18> 1.02*3.0 m2 3.06
<pom. 1.19> (5.35*2+5.01*2)*3.0-0.81*2.03 m?2 60.52
<kl. schodowa> (2.46+1.25*2+1.28)*2.73+2.38*2.2/2+(2.46+1.51*2)*2.9+2.46*2.7+ |m2 41.24
(2.46+1.54*2)*2.74+2.37%6.0%2-44.57
RAZEM 450.65
90|KNR- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.6|W 2- |kich bez gruntowania
02
1510-
01
<$ciany parter> 646.44-409.41 m2 237.03
<sufity, skosy> 274.12 m?2 274.12
<sciany poddasze uzytk> 180.58 m2 180.58
<sufit kl. schodowa> (2.75+2.9)*2.46 m?2 13.90
RAZEM 705.63
91/KNR |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z jednokrotnym |m?2
d.6/4-01 |szpachlowaniem
1206-
03
<kl. schodowa> (2.46+1.25*2+1.28)*1.5+2.38*2.2/2+(2.46+1.51*2)*1.5+2.46*1.5+ m?2 44.57
(2.46+1.54*2)*1.5+2.75*1.5*3
RAZEM 44.57
92|KNR- |Jednokrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych z miejscowg naprawg i m?2
d.6|W 4- |regulacjg
01
1212-
07
analo-
gia
2.8*1.0*2+1.3*1.0 m?2 6.90
RAZEM 6.90
7 Podtogi i wykladziny
93|KNR- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.7|W 2-
02
1123-
02
parter
<pom. 1.1, 1.2 > 5.15*2.0 m?2 10.30
<pom. 1.3> 3.2*2.26+0.77*2.77 m?2 9.36
<pom. 1.4 > 2.33*2.67 m?2 6.22
<pom. 1,5 > 5.45*5.01 m?2 27.30
<pom. 1.6> 1.77*1.13 m?2 2.00
<pom. 1.7> 1.77*2.05 m?2 3.63
<pom. 1.8 > 3.28*3.14 m?2 10.30
<pom. 1.9> 5.01*3.18+1.83*1.35 m?2 18.40
<pom. 1.10> 1.73*3.56 m?2 6.16
<pom. 1.12>1.8*0.9 m?2 1.62
<pom. 1.13> 2.37*5.01 m?2 11.87
<pom. 1.14> 0.9*3.15 m?2 2.84
<pom. 1.15 > 5.01*4.35 m?2 21.79




Wolnosci25-PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
<pom. 1.16 > 2.92*5.01 m2 14.63
<pom. 1.17> 3.31*2.01+1.74*3.0+0.45*0.82 m?2 12.24
<pom. 1.18> 1.47*1.99+1.02*0.91 m2 3.85
<pom. 1.19> 5.35*5.01 m?2 26.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 189.31
poddasze
<2.1> 14.76 m?2 14.76
<2.2> 4.79 m2 4.79
<2.3> 10.08 m?2 10.08
<2.4> 19.69 m2 19.69
<2.5> 20.12 m?2 20.12
<2.6> 2.3 m2 2.30
B (sumaczesciowa) ] e
m2 71.74
RAZEM 261.05
94|KNR- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7|W 2-
02
1123-
04
261.05 m?2 261.05
RAZEM 261.05
95/KNR- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.7|W 2-
02
1124-
05
<pom. 1.1> 2.45*2+2.0*2+0.6+0.92 m 10.42
<pom. 1.2> 2.0*2+2.64*2-0.8*2 m 7.68
<pom. 1.3> 5.01*2+3.2*2-0.8*3 m 14.02
<pom. 1.4> 2.67*2+2.33*2-0.8 m 9.20
<pom. 1,5 > 5.45*2+5.01*2-0.8 m 20.12
<pom. 1.6> 1.77*2+1.13*2-(0.8+0.85) m 4.15
<pom. 1.7> 1.77*2+2.05*2-0.8 m 6.84
<pom. 1.8> 3.28*2+3.14*2-0.8 m 12.04
<pom. 1.9> 5.18*2+5.01*2-0.8*2 m 18.78
<pom. 1.10> 3.56*2+1.73*2-0.8*2 m 8.98
<pom. 1.12> 1.8*2+0.9*2-0.85 m 4.55
<pom. 1.13 > 5.01*2+2.37*2-(0.8+0.85) m 13.11
<pom. 1.14 > 0.9*2+3.15*2-0.8 m 7.30
<pom. 1.15 > 5.01*2+4.35*2-0.8 m 17.92
<pom. 1.16 > 1.92*2+5.01*2-0.8*2 m 12.26
<pom. 1.17> 3.31*2+5.01*2+0.45*2-(0.8+0.81) m 15.93
<pom. 1.18> 1.47*2+2.9*2-0.8 m 7.94
<pom. 1.19> 5.35*2+5.01*2-0.81 m 19.91
<poddasze uzytk> 78,96
RAZEM 211.15
8 Stolarka okienna i drzwiowa
96/KNR |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni |m?2
d.8/2-02 |do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
1019-
01
0.8*2.0*13+0.9*2.0 m?2 22.60
RAZEM 22.60
97|KNR- |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe ppozarowe EIS30 o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.8|W 2- |m2 z oscieznica
02
1027-
02
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
98|KNR |Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi drewniane z naswietlami m2
d.8|0-19
0931-
06
analo-
gia
1.11*2.47+1.04*2.08+2.45*1.09 m?2 7.58
RAZEM 7.58
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
99/KNR |[Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.8/0-19 |do 0.6 m2 (poddasze nieuzytk)
1022-
02
analo-
gia
0.66*0.5*5 m?2 1.65
RAZEM 1.65
100/KNR |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne o pow. do 0.6 m2 m2
d.8|0-19
0929-
02
analo-
gia
0.55*0.8*2+0.8*0.67*5+0.79*0.69*2 m?2 4.65
RAZEM 4.65
101|KNR |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne |m?2
d.8/0-19 |o pow. do 1.0 m2
0929-
05
analo-
gia
0.63*1.55*4+0.61*1.63 m?2 4.90
RAZEM 4.90
102|KNR |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z  |m2
d.8/0-19 |PCV o pow. do 1.5 m2
0929-
08
analo-
gia
0.91*1.62*12+1.01*1.51 m?2 19.22
RAZEM 19.22
103|KNR |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.8|4-01
0354-
11
0.63*4 m 2.52
RAZEM 2.52
104 Dostarczenie nowych podokiennikéw PCV m
d.8|kalk.
wihas-
na
1.15*12+0.75+1.0*2+1.56*2 m 19.67
RAZEM 19.67
105 Dostarczenie nowych podokiennikéw drewnianych . m
d.8|kalk.
wias-
na
0.63*4 m 2.52
RAZEM 2.52
106|KNR |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.8|4-01
0321-
01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - Wykucie szt.
d.8|4-01 |krat w piwnicy .
0354-
06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108 Wywadz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j . m2
d.8|kalk.
wihas-
na
7.58+19.22+4.9+4.65 m2 36.35
RAZEM 36.35
9/45200 |Renowacja i naprawy zewn etrznych elementéw architektonicznych
000-9
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
109|KNR- |Rozbiorka oktadziny z paneli murkéw przy wejsciu m?2
d.9|W 2-
02
20203
-02
analo-
gia
2.6+1.44*0.73 m?2 3.65
RAZEM 3.65
110|KNR |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - frag- |m3
d.9|4-01 |ment murku przy wejsciu
0349-
02
0.58*0.39+0.48*0.13 m3 0.29
RAZEM 0.29
111|TZKN |Uzupetnienie rolki muréw z ceg.budowlanej na zaprawie cem.-wap.poziomej o szer. 1 |m3
d.9|BK IV |ceg.
-437
(2.3+0.64+0.58+1.44+2.15+0.65*2+1.31)*0.25*0.12 m3 0.29
RAZEM 0.29
112|KNR |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.9|4-01
0205-
07
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
113|KNR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.9/4-01 |wapiennej cegtami - uzupetnienie ubytkéw w elewacji
0304-
01
analo-
gia
0.5*0.5*0.25*6 m3 0.38
RAZEM 0.38
114|KNR |Spoinowanie muréw gtadkich o pow. do 1,0 m2 m2
d.9|19-01
0325-
01
analo-
gia
4.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
115|KNR |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |ms3
d.9]4-01 |lub cementowo-wapiennej - powiekszenie otworéw drzwiowych i odtworzenie okienka
0329- |piwnicznego
03
(0.11*2.06+0.39*1.09)*0.38+(2.08*0.16)*0.38+((0.11+0.1)*2.05+0.42*1.11)*0.38+0.8* |m3 0.88
0.55*0.38
RAZEM 0.88
116|KNR |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.9/4-01 |na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1
0711- |miejscu) - na osciezach drzwi od wewn. pom. i okienku piwnicznym
01
(0.39+2.48+1.09+0.16+2.08+1.11+2.47*2)*0.2 m?2 245
(0.8*2+0.55*2)*0.25 m?2 0.68
RAZEM 3.13
117 Oczyszczenie z farby i konserwacja ceglanych parapetéw i osciezy oraz murkéw przy |ma2
d.9|kalk. |wejsciu
wias-
na
(1.62*2+0.9*2)*0.25*8+(1.6*2+0.9*2)*0.25*2+(1.62*2+0.91*2)*0.25+(1.63*2+0.61*2)* |m?2 19.66
0.25+(1.01*2+1.51*2)*0.25+1.31*0.81+2.37
RAZEM 19.66
118|KNR |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.9|4-01
0702-
06
analo-
gia
<opaski przy drzwiach zewn> 0.3*2.06*2+0.39*1.58+0.25*2.08*2+0.25*1.4 m 3.24
<tynki na murkach> 1.44*0.73+2.04*0.73+0.76 m 3.30
RAZEM 6.54
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
119 Odtworzenie parapetoéw z cegly na kant (12 cm) - Okienka piwniczne - przyjeto na m
d.9|kalk. |istn. 50 %
wias-
na
piwni- |0.8+0.8*6*0.5 m 3.20
ce
RAZEM 3.20
120|KNR |Konstrukcje daszkow jednospadowe -rozbiérka zadaszenia z blachy m?2
d.9|2-02
1220-
04
analo-
gia
2.3*1.6 m?2 3.68
RAZEM 3.68
121|KNR- |Rozbiérka boazerii przy oknach wykusza od ulicy m2
d.9|W 2-
02
20203
-02
analo-
gia
1.2*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
122|KNR- |Boazeria drewniana elewacji wykusza m2
d.9|W 2-
02
20203
-02
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
123|KNR |Dwukrotne malowanie farbg ochronng powierzchni drewnianych m2
d.9|2-02
1509-
06
analo-
gia
<elementy drewniane elewacji> (4.2*2+0.5*6+0.65*2+1.47*2+2.15*6)*0.18 m?2 5.14
<malowanie boazerii> 8.4 m?2 8.40
RAZEM 13.54
124|NNRN |(z.VIl) Gruntowanie poditozy ceglanych preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9/KB
202
1134-
02
analo-
gia
<wykusz> 22.7 m?2 22.70
<murki przy wejsciach> 1.44*0.73+2.04*0.73+0.76+1.31*0.81+2.37 m2 6.73
<przy drzwiach zewn> 0.3*2.06*2+0.39*1.58+0.25*2.08*2+0.25*1.4 m?2 3.24
RAZEM 32.67
10 Osuszanie i ogrzewanie
125|KNR |Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensa- |doby
d.10(9-19 |cyjnych
0101-
07
30 doby 30.00
RAZEM 30.00
11 Wentylacja
126|KNR- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat m?2
d.11|W 2- |ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane tgcznie z wykonaniem przejsé przez scia-
17 ny z cegly i stropy drewniane lub betonowe
0113-
02
z.0.3.
3.
9902
analo-
gia
(2.15*2+5.7)*0.5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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Lp.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

127
d.11

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalowych i
aluminiowych - obiekty modernizowane

3

Szt

Szt.

3.00

RAZEM

3.00

128
d.11

Obsadzenie kratek wentylacyjnych

8

Szt.

Szt.

8.00

RAZEM

8.00

129
d.11

KNR-

0152-
02
z.0.3.

9902

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty moder-
nizowane

6

Szt.

Szt.

6.00

RAZEM

6.00

130
d.11

kalku-
lacja
wias-
na

Uszczelnianie przewodéw kominowych $rodkiem uszczelniajgcym

11

Szt.

Szt.

11.00

RAZEM

11.00

12

Rusztowania

131
d.12

KNR
2-02
1610-
01

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m

(21.95*2+12.34+0.65*2)*4.0

m?2

m?2

230.00

RAZEM

230.00

132
d.12

NNRN

202
1622a
-01

(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

230

m2

m?2

230.00

RAZEM

230.00

133
d.12

KNR
2-02
r.16
z.82.5.
15

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,117,120,121,122,123,124)
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