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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy odbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce — Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowane;j
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
13.  Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
14.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i jeden komplet SST.
142 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

143. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedsigwzigcia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna.
145. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:



1) lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b)  mozliwoscig powstania pozaru.
146. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
147.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
148.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

149. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
21.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22.  Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
23.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
24.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych



z Inspektorem nadzoru.
25.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



- rodzaje i ilo¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

62.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

65.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

66.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq

okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy



Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
+ wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleni Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.



72.  Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania iloci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74.  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.  ODBIOR ROBOT
81.  Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e)  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
82.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz iloci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilosé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

83.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

84.  Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupetiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbiordw cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
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8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91.  Ustalenia ogéine
Zgodnie z warunkami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1.  Jednostka autorska

Biuro Projektowe KONSTAR Patrycja Sinka

44-200 Rybnik ul. Szczygtéw 5a

10.1.2.  Zestawienie dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, IIl, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.01.00. ROBOTY WZAKRESIE ROZBIOREK

CPV 45111300-1 Roboty w zakresie rozbidrek

WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i demontazu przy inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nastepujacych robét
rozbiorkowych:
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej (wskazana w czesci graficznej opracowania)
- rozbidrka obrdbek blacharskich, rur spustowych zewnetrznych,
- rozbiérka pozostatych elementéw spalonej wiezby
- rozbiérka catego stropu drewnianego nad poddaszem i parterem
- rozbiérka pozostatosci schodéw drewnianych z mieszkan na poddasze
- rozbidrka fragmentow Scian z cegiet celem poszerzenia otwordw drzwiowych
- rozbiorka Scian dziatowych murowanych (wskazane w czesci graficznej opracowania)
- rozbiodrka Scian dziatowych z ptyt GK (wskazane w czesci graficznej opracowania)
- zatadunek, wywoz i utylizacja materiatow porozbiérkowych
- demontaz istniejacych urzadzen, opraw o$wietleniowych itp., kratek wentylacyjnych w elewaciji, szyldéw, po zakoriczeniu robét
ponowny montaz tych elementéw,

1.3.  Szczegobtowe wymagania dotyczace robot

Teren, na ktdrym beda prowadzone roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegajacymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ cze$é budynku, w ktorej wykonywane beda roboty od sieci
elektrycznej.
W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.
Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania robét
rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sig poza strefg niebezpieczna.
1.3.1.  Bruzdy i wneki w konstrukcjach murowych naruszajq strukture muru i w pewnych przypadkach moga w istotnym zakresie
obnizy¢ nosnos¢ konstrukcji. Nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych w normie PN-B-02002:1999 ktéra podaje zakres wymiarow
bruzd i wnek, jak réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktérych nie jest naruszona no$nos$¢ konstrukcii.

2, MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
21.  Materialy rozbiérkowe:
Wystapi gruz betonowy i ceglany, wystapi drewno porozbidrkowe, zuzyte materiaty izolacyjne (folia) — do utylizacji.
Wystapig elementy po demontazu — stolarka drzwiowa i okienna, ktére nalezy przekazaé inwestorowi.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
Sprzet do robét rozbidrkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
- sprzetu do ciecia stali - palnikdw acetylenowych oraz pit spalinowych i elektrycznych,
- sprzet umozliwiajacy bezpieczne usuwanie gruzu

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport gruzu i innych materiatéw porozbiérkowych winien odbywaé sie pojazdami samochodami dostosowanymi do rodzaju
przewozonego materiatu.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty rozbiérkowe i uzupetniajace.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
7.1.  Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
7.2.  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i
SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru
7.3.  Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-D-96000 Tarcica iglasta 0ogéinego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.02.00.

Kod 45111220-6 — ROBOTY WZAKRESIE USUWANIA GRUZU

WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wywozem gruzu przy inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach
przy ul. Wolnosci 25.

1.2.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nastepujgcych robot:
- zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu oraz materiatéw porozbidrkowych.

1.3.  Szczegodtowe wymagania dotyczace robot

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegajacymi. Przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ obiekt od sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢
zabezpieczenia przed wypadaniem gryzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 2.
21.  materialy rozbiérkowe:
Wystapi gruz betonowy i ceglany do sktadowania. Wystapig elementy porozbiorkowe —stolarka drzwiowa i okienna, belki
drewniane, ptyty GK, wetna mineralna, dachdwki ceramiczne, blacha, ptytki ceramiczne, panele, deski, wyktadzina PCV.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
Sprzet do robét rozbidrkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych i usuwania gruzu powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
- sprzetu do ciecia stali - palnikdw acetylenowych oraz pit spalinowych i elektrycznych,
- sprzetu do burzenia konstrukcji murowych, betonowych i zelbetowych - mtotéw udarowo- obrotowych, mtotéw hydraulicznych,
pneumatycznych recznych lub zamontowanych na podwoziu samojezdnym.
- sprzetu do ciecia betonu i zelbetu oraz drewna - pit spalinowych i elektrycznych.
- zsuwnic pochytych lub rynien zsypowych
- kontenery do gromadzenia gruzu

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport gruzu i innych materiatdw porozbiorkowych winien odbywaé sie pojazdami samochodami dostosowanymi do rodzaju
przewozonego materiatu. Wywoz gruzu na odlegtos¢ do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty rozbiérkowe i uzupetniajace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt 6.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
7.1.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
7.2.  Odbior rohét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru
7.3.  Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Inego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakoSci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.03.00.
KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcji murowanych $cian dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach
przy ul. Wolnosci 25.

1.2.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem robét konstrukcji murowanych,
ktdre obejmujg roboty:

- wykucie strzepi w $cianach z cegiet petnych

- wykonanie $cian murowanych z cegty petnej o gr.12 cm (mur pruski) na poddaszu

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

1.3.1. Scianami nazywa sie pionowe (niekiedy w malym stopniu odchylone od pionu) przegrody

zewnetrzne obiektéw budowlanych, majacych zdolno$¢ do bezpiecznego przenoszenia wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen oraz
stanowigce ostone przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych na wnetrze obiektu i sama konstrukcje. Majg one za zadanie
spetni¢ nastepujace podstawowe funkcje:

- przenoszenie obcigzen od ciezaru wtasnego, stropow, konstrukcji dachowej itd. (Sciany nosne), badz tylko od ciezaru wiasnego
i wiatru (Sciany ostonowe),

- ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi,

- zabezpieczenie przed hatasem zewnetrznym,

- zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia.

1.4.  Elementy murowe i zaprawy

1.4.1. Elementy murowe klasyfikowane sg wg PN-B-0002:1999 w trzech grupach wedtug procentowego udziatu otwordw (tzw.
zawartosci otwordw) w catkowitej objeto$ci (brutto) i zastepczej grubo$ci (udziat materiatu w szeroko$ci brutto).

1.4.2. Do taczenia elementéw murowych stosowac zaprawy:

- zwykfa - do spoin o grubo$ci wiekszej niz 8 mm (zwykte od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, zawierajacej wytacznie kruszywa
mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niz 1500 kg/m3;

1.4.4. Dla rob6t wykonywanych w obiekcie, ktérego dotyczy niniejsza SST nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne klasy M5

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

1.6.  Szczegdbtowe wymagania dotyczace robot

1.6.1.  Spoiny w konstrukcjach murowych

Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ réwng co najmniej 0.4
wysokosci elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sie przyjmowa¢ warto$¢ wieksza. Ten warunek udaje sie speti¢ w tradycyjnie
stosowanych wigzaniach z cegly, tj. kowadetkowe, krzyzykowe, blokowe i in. Gdzie obowigzuje zasada przesuniecia spoin o 1/4 cegly.
Spoina powinna by¢ wypetniona zaprawa na catej szerokosci i grubosci spoiny. Natomiast spoina pionowa moze by¢ wypetniona co
najmniej na 0.4 dtugo$ci spoiny. Ten ostatni warunek nie dotyczy wyrobow ceramicznych tgczonych na "piéro i wpust" bez zaprawy w
spoinie pionowe;.

1.6.2. Bruzdy i wneki w konstrukcjach murowych

Bruzdy i wneki w konstrukcjach murowych naruszajq strukture muru i w pewnych przypadkach mogq w istotnym zakresie obnizy¢
nos$nos¢ konstrukciji. Nalezy przestrzegaC wytycznych podanych w normie PN-B-02002:1999 ktéra podaje zakres wymiarédw bruzd i
wnek, jak réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktérych nie jest naruszona nosnos¢ konstruki.

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C (nie stosowa¢ Srodkéw przeciwzamarzajacych).

Nalezy zachowa¢ dystans muru wielkosci minimum 6-10 mm od elementéw konstrukcji no$nej (stupy, podciagi); powstatg szczeline
wypetni¢ elastycznie.

Ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomoca odpowiednich urzadzeh mechanicznych, aby otrzyma¢ proste i niepostrzepione
krawedzie.
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W wypadkach, gdy przegrody murowane (nie ciany noéne) siegajq do stropu nalezy zakonczy¢ mur na 9 do 12 mm ponizej spodu
stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku obcigzenia; powstatg szczeling nalezy wypetni¢ elastycznie.

Oscieznice drzwiowe osadzaé w trakcie wznoszenia murow.

2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci zaprawy i wyrobdw ceramicznych uzytych do wykonania konstrukcji murowanych regulujq odpowiednie
polskie normy.

21.  Klasy wytrzymatosciowe na Sciskanie oraz kryteria zgodnosci materiatdw zastosowanych do rob6t murarskich

w obiekcie, ktérego dotyczy SST

2.1.1. Zaprawy cementowo-wapienne stosowane do rob6t murarskich winny odpowiada¢ klasie M5 wg normy PN-EN 998-2

2.1.2. Cegta ceramiczna petna o wymiarach 24x12x6,5 cm klasy 10

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3. Przygotowanie zaprawy winno
odbywac¢ sie na budowie przy pomocy sprzetu gwarantujacych wysoko$¢ jako$¢ mieszanki o zatozonych w dokumentacii projektowej

parametrach wytrzymato$ciowych. Do transportu poziomego i pionowego zapraw murarskich nalezy stosowa¢ taczki lub japonki oraz

wyciag przyscienny.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty murowe.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji $ciany lub Scianki. Do obliczenia iloSci przedmiarowej przyjmuije si¢ ilo$¢
wg faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robot przedstawionych w ksigzce obmiaru robét potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.1.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.  Odbior rohét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,

i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.04.00

Kod 45261100-5 - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem odbudowy konstrukcji drewnianej dachu dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianej
dachu i izolacji poddasza:
- odbudowg konstrukcji drewnianej dachu
- impregnacjq elementoéw drewnianych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne".

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

0golne" pkt 2.
21. Wymagania, whasciwosci

a) Drewno na konstrukcje projektowanego dachu oraz wymienianych elementéw winno odpowiadac klasie C 24 zaimpregnowane

wgtebnie ci$nieniowo w autoklawach $rodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi do klasy NRO

b) Laczniki ciesielskie stalowe — z blachy ocynkowanej

c) $ruby fi16mm ocynkowane

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5.Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.1 Zalecenia ogo6lne

5.1.1 Wigzba dachowa:

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw zadaszenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

b) przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé impregnacje elementéw konstrukcji drewnianej wiezby Srodkami ogniochronnymi

i grzybobojczymi do klasy NRO

c) nalezy zabezpieczy¢ wiezbe przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

d) niedopuszczalne jest prowadzenie robot przy silnym wietrze przekraczajacym 10m/s oraz w czasie opadow
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6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8.
7.1.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
7.2.  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
7.3.  Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcie z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci

17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.05.00 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem belek stalowych, obrébkami blacharskimi oraz montazem kratek dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- montaz belek stalowych

- montaz obrébek blacharskich,

- montaz kratek wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéline wymagania dotyczace robdt podano w ogéinej ST.

2. MATERIALY.

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiaty
stosowane do wykonywania powinny posiadac na opakowaniach termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

- belki stalowe HEB240 ze stali S235 JR.

- blacha ocynkowana powlekana o grub. g=0,7mm w kolorze czerwonym do obrobek blacharskich

- inne materialy pomocnicze i montazowe.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

3. SPRZET

Ogoine wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji rob6t: nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe,
gietarki do blach, drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robét.

4. TRANSPORT

Obrébki blacharskie moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycii
poziomej wzdtuz Srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Belki stalowe HEB240 mocowa¢ na $cianie poprzez blachy gr. 15 mm za pomocg kotew wklejanych fi 16mm ze stali nierdzewnej A4 — 80.
Wszystkie kotwy wklejane na zywicy. Montaz kotew nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi wybranego producenta kotew.
Obrabki blacharskie i montaz parapetow mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C.

Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajq
odbiorowi czeSciowemu i koricowemu.

Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrébek blacharskich.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i odbioru koricowego wg zasad podanych powyze;.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogélne cze$é

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych. Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.06.00

Kod 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wymiany stolarki budowlanej okiennej
i drzwiowej dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST B.011.00
Wymiana i montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.  Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).
2.3. Szczegbélowe wymagania materiatowe
- stolarka drzwiowa
Wykona¢ wymiane drzwi zewnetrznych, do lokali mieszkalnych oraz wewnatrzlokalowe na drzwi ptytowe fabrycznie wykoriczone.
Drzwi zewngtrze: ptytowe fabrycznie wykoriczone, z przeszkleniem, kolor brazowy.
Drzwi do lokali mieszkalnych: ptytowe fabrycznie wykonczone, petne, kolor brazowy z wizjerem i zamkiem
Drzwi wewnatrzlokalowe: ptytowe fabrycznie wykonczone, kolor biaty, drzwi tazienkowe dodatkowo z otworem nawiewnym w dolnej
czesci.
Oscieznice stalowe.
Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki — rys. 9/P oraz 10/P.
-stolarka okienna
Montaz okien drewnianych: kolor biaty, brazowy (zgodnie z zestawieniem stolarki), U=0,7 W/m2xK, montaz parapetu okiennego
wewnetrznego drewnianego, w kolorze biatym.
Okna dachowe drewniane, U=1,1 W/m2xK, w kolorze antracyt.
Wykonawca przed zamoéwieniem stolarki jest zobowigzany do zweryfikowania wymiaréw otwordw okiennych i drzwiowych.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt. 3.
3.2.  Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.4. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdlne" pkt 5
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Bezwzglednie przed zamdwieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaréw kontrolnych
wymiaréw wszystkich otwordw okien i drzwi podlegajacych wymianie.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Osadzanie stolarki drzwiowej

+ Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

+ OScieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogéine" pkt. 8.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarek budowlana.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.07.00.
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i paroszczelnych dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce-
Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

12 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Roboty objete SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
paroszczelnych przy realizacji zadania opisanego w pkt.1.

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000~
7..Wymazania ogélne" punkt 1.

15, Wymagania og6lne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, przestrzeganie
wymaganej technologii, materiaty uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,\WWymagania ogdlne" punkt 5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego t.j. atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych itp.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatow zgodnych z dokumentacjg projektowq

i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty hydroizolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz
w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

Folia paroprzepuszczalna - izolacja stropéw i dachu

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm — izolacja paroszczelna stropéw i dachu

Masa elastyczna hydroizolacyjna (folia w ptynie) — izolacja przeciwwilgociowa podtdg i Scian tazienek

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami technicznymi wyrobdw i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP . Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
W czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgéIne warunki wykonania robét:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania og6ine" pkt 5.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic sie w granicach od + 5¢C do +35°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Szeroko$¢ zaktaddéw w obydwu kierunkach min. 10 cm; konieczne jest przesuniecie arkuszy folii wzgledem siebie.

Hydroizolacyjna masa uszczelniajgca — stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego produktu

5.2. Warunki wykonania robé6t
5.2.1. Izolacje pionowe.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci
i substancje, takie jak pyly. oleje, tuszcze, resztki $rodkéw pielegnacyjnych itd.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania; prawidtowos¢ przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i
zabrudzen);

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania izolacji (ocena jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zniszczen lub
odspojen itp.);

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z dokumentacjg projektowa, oraz jakosci zastosowanych materiatéw, uszkodzenia
mechaniczne.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" punkt 8. Podtoze oraz kazda
nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie od kolejnych etapdw robdt moze nastapi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-69/B10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625:1988 — Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-B-24620:1988 — Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje.

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — wymagania ogdine, OWEOB Promocja, 2003 r.,
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych t.1,cz.4, ARKADY1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.08.00
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyklych wewnetrznych dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy

ul. Wolnosci 25.

13.  Zakres rohét objetych
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. Ill, IV wykonane na $cianach oraz uzupetnienia tynkdw.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2.  Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501 ,Zaprawy budowlane zwykie"

lub aprobatom technicznym.

23. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,

oleje i mut.
2.4. Piasek
241 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
242. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
243. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy

PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Suche zaprawy tynku szlachetnego winny posiadaé¢ aprobaty techniczne

3 SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
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- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

- narzedzia: wiertarko-mieszarka wolnoobrotowa z wymienng koricdwka mieszajaca.

4 TRANSPORT
4.1.  0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2.  Transport materiatow
- Transport cementu, wapna suchogaszonego, gipsu i gotowych suchych mieszanek tynku szlachetnego workowane powinien
odbywacé sie przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2.  Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
5.3.  Przygotowanie podtoza
531. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanciji thustych.
Plamy z substancii ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
54. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.2.  Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.4.3. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
5.4.4. Grubosci tynkdw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b standardowy.
5.4.6. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
5.4.7. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pasow i listew kierunkowych.
549. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt6.
6.2. Badania w czasie odbioru robét

6.2.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania og6ine"
pkt. 8.
72.  Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
73.  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzar:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.
74. Odbior tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowa,
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
7.4.3  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
744. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podioza, piléni itp.,
-trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
745 Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

81.  Nomy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jako$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.09.00
CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo -
kartonowych oraz $cian dziatowych z plyt dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach
przy ul. Wolnosci 25.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementéw okfadzin $cian
z plyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej oraz wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie
metalowym systemowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podane w ST B- 00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania poszczegoinych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru:

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowacé sie termin przydatno$ci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt. 3 i 4.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia
role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych pokrytych plandekami.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt.5.
4.2. Zakres wykonania robét:

Obudowa konstrukgji rur wentylaci,

Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych

Sciany dziatowe

Obudowa $cian zewnetrznych poddasza

4.3. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogblne” pkt. 7.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR -ach oraz KNNR -ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogéine” pkt. 6 i 8.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji, powinna wynikaé
z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”, oraz PN-B-06250.
Przy montazu plyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czeSciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja techniczna i SST,
- Dziennik budowy,
- Zawiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- Protokéty odbioréw poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,
- Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobdw,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemdw zapewnienia
Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.10.00.

Kod CPV 454211469 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych oraz ptyt wioknowo — cementowych (obudowa sufitow poddasza, obudowa stropow, obudowy instalacii) dla
inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wykonanie obudowy poddasza, obudowa stropdw oraz obudowy instalacii.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"
pkt 2
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 -wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.
2.3. Szczegbtowe wymagania materiatowe
- piyty gipsowo-kartonowe grubo$ci 12.5 mm - obudowa sufitw poddasza - ptyty GKF, w pomieszczeniach mokrych
ptyty GKFI (klasa odpornosci pozarowej REI30). Do obudowy przewoddw wentylacyjnych zastosowaé ptyty G-K gr. 12,5 mm
- plyty widknowo— cementowe gr. 12,5mm - obudowa stropow (klasa odpornosci pozarowej REI30) — lub inny system
réwnowazny zapewniajacy wydzielenie stropow od dotu w klasie odpornosci pozarowej przegrody REI30
- masa szpachlowa do spoinowania ptyt G-K tama zbrojaca
- tasma zbrojaca,
- gips szpachlowy,
- profile stalowe o zwigkszonej sztywnosci; sufitowy CD 60 - profil gtéwny, przyscienny UD 30,
- akcesoria; taczniki krzyzowe, wzdtuzne, poprzeczne, wieszaki, wkrety, kotki, dybie
- narozniki i listwy ochronne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spenia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport
ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozZliwiajg przewoz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3.  Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na elementach konstrukcyjnych
5.3.1. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac: z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm o zwigkszone;
sztywno$ci umocowanych do podtoza uchwytami typu ES.
5.4.  Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwdch warstw, doinej stanowiacej bezposrednie
podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtowng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe o zwiekszonej sztywnosci. Rozstaw profili nosnych co 40 cm.
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi piyt
opieraly sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu
kraficach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci
piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcii i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwien musza spetniaC warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik
lub kotwe.
5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe zastosowano plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementéw no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt6é

6.2. Badania w czasie wykonywania rohot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405e ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych". W szczegoinoSci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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7.  ODBIOR ROBOT
71 Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
7.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umy¢ wodg
7.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w

dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaC za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy fata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od linii : : przewidzianego w
prostej pionowego poziomego dokumentagji

nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej o

nie wieksze niz1,5mmna 1 mb i
ogbtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm

nie wieksze niz2mmna 1 mbi
ogbtem nie wiecej niz 3 mm na

nie wieksze niz 2 mm

catej powierzchni ograniczonej

dtugosci 2 mb wysokosci oraz nie wigcej niz 4 Scianami, belkami itp.
mm w pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysoko$ci

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.11.00.

KOD 454321304 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiég z piyt
wioknowo — cementowych dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach
przy ul. Wolnosci 25.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wykonanie podtogi z ptyt wioknowo — cementowych (klasa odpornosci pozarowej przegrody REI30) — lub inny system
réwnowazny zapewniajacy wydzielenie stropdéw od géry w klasie odporno$ci pozarowej przegrody REI30

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.4. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"
pkt 2
2.5. Phyty widknowo- cementowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 15283-2+A1:2012
2.6. Szczegbtowe wymagania materiatowe

- piyty podtogowe wtoknowo — cementowe gr. 2 x 10mm (klasa odporno$ci pozarowej REI30) z warstwg, izolacji akustycznej

lub inny system réwnowazny zapewniajacy wydzielenie stropdw od gory w klasie odporno$ci pozarowej przegrody REI30
- materialy pomocnicze

3. SPRZET

3.3.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3

3.4. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania podtdg ptywajacych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.3.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 4
4.4. Pakowanie i magazynowanie plyt wiéknowo-cementowych

Ptyty powinny by¢é pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.3. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5

5.4. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt widknowo- cementowych powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw

murdw, {j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.
- Okfadziny z ptyt widknowo- cementowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3.  Montaz oktadzin z plyt wiéknowo- cementowych na elementach konstrukcyjnych
Montaz podtogi z ptyt wioknowo — cementowych wykona¢ na suchym i réwnym podtozu zgodnie z zaleceniami producenta,
instrukcjg producenta oraz warunkami gwarancji.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.3.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine" pkt6é

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405e ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych". W szczegolno$ci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.  ODBIOR ROBOT
7.2 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt 8
7.2 Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z piyt .
74  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
9. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni.

®Poo o

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 15283-1 + A1:2012 Plyty gipsowe zbrojone widknami — definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2 — ptyty gipsowo -

wioknowe

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.12.00.
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych dla inwestyciji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.3.  Zakres rob6t

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przygotowania podtoza pod
malowanie, gruntowania $cian, malowania $cian pomieszczen wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢:
- wymagania dla podfozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2, MATERIALY

21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.  Rodzaje materiatow

2.2.1.Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

+ farby emulsyjne akrylowe wewnetrzne

» $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane

fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnoSci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich

aprobat technicznych badz PN.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7
4.2.  Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzer i Srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodow zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do
robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z

wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury

oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,

» utoZeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykoficzona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i

cokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitéw solnych).

2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3)  Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2.  Tynki pocienione powinny spetiaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.3. Podioza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnoSci nie wiekszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajacych sekow

i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna,

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace

oraz styki ptyt powinny byé

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie

odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy
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i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
5.4.  Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witow podioza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoZza oraz widocznych taczer i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie dopuszcza sie w

tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sig powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.



6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.
6.2.1. Badania podiozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych terminach:
+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-
68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
+  podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementdw metalowych,
+  tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,
» podiozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
*  plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,
+ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.6.2.  Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady pleéni,
trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
 zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Slady ple$ni,
» zbrylenie,
+ obce wirgcenia,
 zapach gnilny.
6.7.  Badania w czasie rob6t
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja,
projektowg, ST i instrukcjami producentdw farb.
Badania te w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
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6.8.  Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakorczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
+ sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego -wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci

okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z

wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang,

szmatka w kolorze kontrastowym do powtfoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady

farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

+ na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

e)  sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  ODBIOR ROBOT
7.10g6lne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
7.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduije.
7.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
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badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacije projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i
przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
- Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
7.5.  Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.13.00

KOD 45321000-3 1ZOLACJA CIEPLNA

1. WSTEP
1.2.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
wykonania izolacji cieplnej i akustycznej dachu oraz stropdw drewnianych dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolno$ci 25.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.  Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie izolacji termicznej dachu, stropéw drewnianych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwo$ci materiatow, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania w/w robét oraz ich odbioréw.
1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.

1.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-

7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii

2.2.  Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.2.3. Zastosowana grubo$¢ wetny mineralnej:

- izolacja stropéw drewnianych - wetna mineralna (Ao= 0,033 W/mK): 15 ¢cm + 8 cm

- izolacja dachu — wetna mineralna - (Ao=0,033 W/mK) - 15 cm + 8 cm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-

7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
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w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii

2.2.  Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od

rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed

wykonaniem warstwy wykonczeniowe.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia pyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany

zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraina).

Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania

warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 c¢m.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe -wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze

(takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchnie pyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach

tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 2 min. 145 g/m , wtapiana w

zaprawe zbrojaca.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych
wyrob6w nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.  Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty z wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do rob6t
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw

i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do
materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.24. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw
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i krgzkdw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.8.  Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.  Transport materiatow
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty technicznej
(pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuije sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementdw elewacii.

5.3.  Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Proba odporno$ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitow i
spiekdw za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) -wykonanie krzyzowych nacigc i
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chfonno$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoéci i gtadkosci - okre$lenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym
obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych
i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4.  Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usunac warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw

i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje

Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg,

wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej
oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza).
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikaciji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie
ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania. Zapewni¢
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypemienie ewentualnych szczelin paskami izolacji.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;
Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopié w nig za pomocg pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.6. Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego silikatowego i
podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.  Badania w czasie robét

Jakosc¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
6.3.1.  Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,
6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow plyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewaciji - dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt ifllub pekniec o
szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),
6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowe;:
- tynku - pod wzgledem jednolitoéci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4.  Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowos$ci przygotowania podtoza,

prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie
ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzié¢ na podstawie dokumentdw czy zataczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw

ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.21. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci cian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.
7.2.2. Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m , doliczajac w tym przypadku do

powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci osciezy mierzonych w Swietle ich
krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza,

klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.

6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacegoi wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koicowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan stanowig podstawe oddzielnej
ptatnosci wg cen jednostkowych okre$lonych szczegétowo w punkcie 9 - cze$¢ ogélna ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(V) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.14.00

Kod 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkowych
dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robot:
- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe zmywalne typu PCV lub réwnowazne
- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
- listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane
Wyktadziny rulonowe PCV do pomieszczen w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o parametrach :

- grubos¢ min 2 mm,

- struktura homogeniczna,

- odporno$¢ na Scieranie — EN 649 — grupa P

- odporno$¢ ogniowa — DIN 4102 — B1,

- kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru,

Wyktadziny rulonowe PCV muszg posiada¢ :

- atest przeciwpozarowy — okre$lenie trudno-zapalnosci wg PN-88/B-02854,

- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002,

- Aprobate techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,

- Wyrdb — wyktadzina rulonowa PCV musi posiada¢ polski znak bezpieczenistwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Budowlanego.

2. Materialy

2.1 Wykfadzina zmywalna PCV lub réwnowazna

2.2 Klej elastyczny do wyktadzin

Do klejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje winny zapewnia¢ trwate potaczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac:

- klej dyspersyjny

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny nalezy przygotowaé¢ podtoze zgodnie z instrukcjg montazu producenta wyktadziny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
szpachle i pace metalowe lub PCV

noze lub narzedzia do ciecia

watki dociskowe

frezarka reczna lub mechaniczna

poziomice, faty

mieszadta

4. Transport
Materiaty do robdt objetych niniejsza specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg katalogowa wyrobu.
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5. Wykonanie robét

Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17-25 C

- temperatura podtoza min. 15 C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza ponizej 75%

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ czy ilo$¢ wykfadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jedne;
partii produkcyjnej

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu,

5.1.2. suche — max dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5%.

5.1.3 réwne i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.

Do montazu wyktadziny mozna przystapic¢ , jezeli spetnione sg warunki dotyczace podtoza i otoczenia.

Montaz rozpoczaé od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocg kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. W tym celu nalezy zwinag¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, na odstoniety fragment podtoza natozy¢ klej za pomoca pacy,
po 10 - 15 min docisna¢ wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowaé watkiem.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.

UtoZenie szczelnych i estetycznych podtog - nalezy wykonaé poprzez taczenie stykdw za pomocg sznura spawalniczego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia podtoza.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do utoZenia wyktadziny powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podfoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Posadzki.

6.2.1. Badania posadzek przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 listwy 1 m.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione.

8.2. Odbior posadzek z wyktadziny

Odbiodr gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 , Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

potgczenie posadzki z podiozem

prawidtowo$¢ potaczenia stykéw materiatéw posadzkowych

wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podfogowych.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 12199:2002

PN-EN 1817:2002

P-B-02854:1996

PN-76/8841-21 , Posadzki wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | ¢z.IV — Podtogi i posadzki, Arkady — 1996
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.15.00

Kod 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wymiang, stropéw drewnianych, wymiang podtdg drewnianych oraz naprawg podtdg drewnianych dla inwestycji: Odbudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolno$ci 25.

1.3.  Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem wymiany podtog z desek oraz
ich naprawg,

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogoine".

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

0goine" pkt 2.
21.  Wymagania, wiasciwosci

a) Drewno na konstrukcje projektowanego stropu winno odpowiadac klasie C 24 zaimpregnowane wgtebnie cisnieniowo

w autoklawach rodkami ogniochronnymi i grzybobojczymi do klasy NRO

b) Laczniki ciesielskie stalowe — z blachy ocynkowanej

c) $ruby fi16mm ocynkowane

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.2 Zalecenia og6ine

Zdemontowaé uszkodzone deski podtogowe i wymieni¢ na nowe — montaz nowej podtogi z desek za pomocg gwozdzi.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

7.1.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

49



7.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
7.3.  Odbior koncowy
Odbior korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonfczenia robét
spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.16.00 RUSZTOWANIA

Kod CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
ze wznoszeniem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania rob6t dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
* Rusztowania zewnetrzne rurowe przyscienne wysokosci do 10 m
+ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
* Okres$lenie czasu pracy rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w specyfikaciji technicznej ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacii technicznej w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza szczeg6towa specyfikacjg techniczng szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integraing
czes¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okre$lone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
* wysoko$¢ rusztowania
+ wysoko$¢, dtugo$¢ oraz szeroko$¢ przesta
Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :
« stezenie ptaszczyzny pionowej (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wlazami, sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe)
* stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome)
* stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania )
+ stezenie wspornikow (rura zakoriczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie , w razie
potrzeby )
* wezet — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementdw rurowych
* stezenie wzdtuzne
« stojaki- poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace
+ odcigg- element faczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku
+ pomosty robocze — podesty , ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
+ wspornik— element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow
roboczych lub daszkéw ochronnych
* podstawki (sztywna plyta, stuzaca do rozlozenia nacisku na wigksza powierzchnie)
« fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie)
* rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic
potaczonych poprzeczkami
* rama pionowa — gtowny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6¢ch stojakéw
potgczonych poprzeczkami
* kotwy— elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu
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+ konstrukcja osiatkowania- siatki ochronne, zabezpieczajq rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotoéw i materiatéw
budowlanych

* porecz gtdéwna , porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe,
obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow
Podane materiaty i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "rownowazny" wyréb pod warunkiem, ze
podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw zostang dotrzymane.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

Do przewozu materiatéw nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem
warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST

5.1. Szczegotowe warunki wykonywania robot

Rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze
by¢ wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktada¢ na
przygotowanym podtozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjq montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania,
czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajq wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. W miejscach wejs¢,

przejs¢ , przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysoko$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemic,
wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonaé¢ odbioru, spisa¢ protokét, ktory stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do
uzytkowania. W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podioze, prawidtowo$¢ wykonania, urzadzenia piorunochronne.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznos¢,

* w czasie gestej mgly , opadéw deszczu , $niegu , gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru ,

* w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosé liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN
, 5 mdla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyZzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna
nalezy zdemontowac lub wytaczy¢ spod napigcia ).

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoine".

Kontrola rob6t montazu rusztowan obejmuje:
+ stan podioza - przeprowadzenie badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,
* posadowienie rusztowania,
+ siatke konstrukcyjna— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
* stezenia— czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
+ zakotwienia— poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* komunikacje- czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
* urzadzenia piorunochronne- poprzez pomiary opornosci,
+ usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,
+ zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego
rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej.

Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu
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brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST00. Odbiér robét nalezy przeprowadzié¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbioru okre$la Instrukcja
montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy sprawdzajac:
* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone
* czy jest prawidtowo zakotwione
* czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi
+ czy stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne)
* porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)
* czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy, ktéry sprawdzi¢ winien stan
rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian mogacych spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploataciji rusztowania. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po
diuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sq takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sig komisyjnie jak
przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki
winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace kontroli. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

+ Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

+ Ustawa o systemie oceny zgodno$ci .

* Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

* Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania- Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

* Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

+ PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .0goine wymagania i badania i eksploatacja.

* PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

* PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

* PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

* PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje
podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych
prawem polskim.
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SST B.17.00

Kod 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania przewodow wentylaci
grawitacyjnej z blachy stalowej dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul.
Wolnosci 25.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych robot;
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe o $rednicy fi 130mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Budowlanego.

2. Materialy

2.1 przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe o Srednicy fi 130mm

2.2 ksztattki: kolanka, elementy zakonczenia, potaczeniowe itp.

Stosowac rozwigzania systemowe — montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta przewodéw.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Materiaty do robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny byé transportowane zgodnie kartg katalogowg wyrobu.
5. Wykonanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz kartg gwarancyjng producenta.

6. Kontrola jakosci

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie szczelnosci pofaczen

- sprawdzenie prawidiowosci potaczen

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej — odbioru dokonaé z udziatem uprawnionego mistrza kominiarskiego
Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe

-prawidtowo$¢ i szczelno$¢ potaczen

-prawidtowos¢ zakonczen kanatow w pomieszczeniach

9. Przepisy zwigzane

PN EN 1506:2007 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN EN 12237:2005 Sie¢ przewoddw — wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych — wymagania wytrzymato$ciowe
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SST B.18.00

Kod 45352000-5 INSTALACJE MECHANICZNE - OSUSZANIE POMIESZCZEN

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z osuszeniem zalanych w trakcie akcji gasniczej pomieszczen dla inwestycji: Odbudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Wolnosci 25.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zainstalowaniem osuszaczy kondensacyjnych
umozliwiajgcych osuszenie pomieszczen.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogéine".

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$é z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
Do osuszania pomieszczen zastosowac osuszacze kondensacyjne przemystowe dla pomieszczerh o maksymalnej powierzchni
25m2.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport osuszaczy — zgodnie z zaleceniem w instrukcji obstugi urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgolIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8.

7.1.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

7.3.  Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
zwigzanych z osuszeniem wszystkich zalanych pomieszczen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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